
	  
187

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, 
contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Avantaje

  Contactorii serie CEI (kit) cu dis-
pozitiv de blocare mecanică – soluţie 

pentru inversarea  motorului sau 
punerea în aplicare a schemelor de 

delta star

 Priză specială pentru filtre de 
zgomot RC (supratensiune)

 Bloc de contacte auziliare montat frontal

 Inter-blocarea mecanică asigură, 
de asemenea, montarea de con-

tacte auxiliare

 Relee de timp suplimentare 
montate pe partea laterală a 

contactorului

 Relee pentru protecţie la su-
pratensiune (bimetal)

 Contactorii în miniatură CEC au 
posibilitatea să fie montaţă pe placa de 
circuite imprimată cu modul special de 

conectare.

ET
IC

O
N



 	
188

CEO7.10-24V-50/60Hz 004641020

1

2

A1

A2

3

4

5

6

13

14 130 1
CEO7.10-48V-50/60Hz 004641021
CEO7.10-110V-50/60Hz 004641022
CEO7.10-230V-50/60Hz 004641023
CEO7.10-400V-50/60Hz 004641024
CEO7.01-24V-50/60Hz 004641010

1

2

A1

A2

3

4

5

6

21

22 130 1
CEO7.01-48V-50/60Hz 004641011
CEO7.01-110V-50/60Hz 004641012
CEO7.01-230V-50/60Hz 004641013
CEO7.01-400V-50/60Hz 004641014

CAE04.22-230V-50/60Hz 004641343 13

14

A1

A2

21

22

31

32

43

44

180 1

CAE04.22-24V-50/60Hz 004641340

CAE04.31-230V-50/60Hz 004641363 13

14

A1

A2

21

22

33

34

43

44CAE04.31-24V-50/60Hz 004641360
CAE04.13-230V-50/60Hz 004641353 13

14

A1

A2

21

22

31

32

41

42CAE04.13-24V-50/60Hz 004641350
CAE04.40-230V-50/60Hz 004641383 13

14

A1

A2

23

24

33

34

43

44CAE04.40-24V-50/60Hz 004641380

  245

Contactor miniatură şi contactor auxiliar CE, CAE, CEI7

Contactor miniatură CE07,  16 A (AC1), 7A, 3 kW (AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor miniatură relau CAE0; 6A (AC15, 230V)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Aplicaţie:
Contactoarele miniatură sunt folosite pentru a controla de la distanţă şi de a proteja (în combinaţie cu relee de 
suprasarcină) motoare electrice şi alte echipamente electrice cu putere nominală de până la 3kW (la 400V regim de lucru 
AC3).
Avantaje:

�� montare pe şină DIN sau pe contrapanou
�� de dimensiuni mici şi de înaltă performanţă tehnică
�� pierdere de energie roşuusă
�� protecţie împotriva contactului direct cu calea de curent din faţă (IEC 536) IP20
�� gamă largă de accesorii
�� dispozitiv de protecţie contra supratensiunii (ca opţiune)
�� inversor cu dispozitiv de blocare mecanică
�� tensiunea de control: 24VAC, 48VAC, 110VAC, 230VAC, 400VAC

Date tehnice la pagina 

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

ET
IC

O
N



	  
189

CEI7.10-24V-50/60Hz 004641620

250 1
CEI7.10-48V-50/60Hz 004641621
CEI7.10-110V-50/60Hz 004641622
CEI7.10-230V-50/60Hz 004641623
CEI7.10-400V-50/60Hz 004641624

CEI7.01-24V-50/60Hz 004641610

250 1
CEI7.01-48V-50/60Hz 004641611
CEI7.01-110V-50/60Hz 004641612
CEI7.01-230V-50/60Hz 004641613
CEI7.01-400V-50/60Hz 004641614

 245

RCE01 004641701 24-48 VAC CE07, CEI07 14 1
RCE06 004641702 110-220 VAC CE07, CEI07 14 1
RCE10 004641703 380-400 VAC CE07, CEI07 14 1

Contactor miniatură inversor cu dispozitiv de blocare mecanică CEI07.10, 16A (AC1), 3,5A, 1,5 kW (AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor miniatură inversor cu dispozitiv de blocare mecanică CEI07.01, 16A (AC1), 3,5A, 1,5 kW (AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

    Date tehnice la pagina 

Dispozitiv descărcător de supratensiune
Tip Cod Tensiune bobină Pentru utilizare cu Greutate Ambalaj

[g] [buc]
ET
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Exemplu configuraţie CEC:

Aplicaţie:
Contactoarele miniatură sunt folosite pentru a controla de la distanţă şi de a proteja (în combinaţie cu relee de 
suprasarcină) motoare electrice şi alte echipamente electrice cu putere nominală de până la 3kW (la 400V regim de lucru 
AC3).
Avantaje:

�� montare pe şină DIN sau pe contrapanou
�� de dimensiuni mici şi de înaltă performanţă tehnică
�� pierdere de energie roşuusă
�� protecţie împotriva contactului direct cu calea de curent din faţă (IEC 536) IP20
�� gamă largă de accesorii
�� dispozitiv de protecţie contra supratensiunii (ca opţiune)
�� inversor cu dispozitiv de blocare mecanică
�� tensiunea de control: 24VAC, 48VAC, 110VAC, 230VAC, 400VAC, 24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 220 VDC

Contactor miniatură şi contactor auxiliar CEC

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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2

1

6

6

5

4

1

3

2

4

1 - Mini  contactor

2 - Bloc contacte auxiliare frontal

3 - Bloc interblocare mecanică

4 - Blocuri protecţie supratensiuni

5 -Dispozitiv temporizator

6 - Placa de legătură cu circuite imprimate

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CEC07.10-24V-50/60Hz 004641050

1

2

A1

A2

3

4

5

6

13

14
180 1

CEC07.10-42V-50/60Hz 004641051
CEC07.10-48V-50/60Hz 004641052
CEC07.10-110V-50/60Hz 004641053
CEC07.10-230V-50/60Hz 004641054
CEC07.10-400V-50/60Hz 004641055
CEC07.10-24VDC 004641100
CEC07.10-48VDC 004641130
CEC07.10-110VDC 004641131
CEC07.10-220VDC 004641132
CEC07.01-24V-50/60Hz 004641056

1

2

A1

A2

3

4

5

6

21

22
180 1

CEC07.01-42V-50/60Hz 004641057
CEC07.01-48V-50/60Hz 004641058
CEC07.01-110V-50/60Hz 004641059
CEC07.01-230V-50/60Hz 004641060
CEC07.01-400V-50/60Hz 004641061
CEC07.01-24VDC 004641101
CEC07.01-48VDC 004641133
CEC07.01-110VDC 004641134
CEC07.01-220VDC 004641135

CEC09.10-24V-50/60Hz 004641062

1

2

A1

A2

3

4

5

6

13

14

180 1

CEC09.10-42V-50/60Hz 004641063
CEC09.10-48V-50/60Hz 004641064
CEC09.10-110V-50/60Hz 004641065
CEC09.10-230V-50/60Hz 004641066
CEC09.10-400V-50/60Hz 004641067
CEC09.10-24VDC 004641102

218 1
CEC09.10-48VDC 004641136
CEC09.10-110VDC 004641137
CEC09.10-220VDC 004641138
CEC09.01-24V-50/60Hz 004641068

1

2

A1

A2

3

4

5

6

21

22

180 1

CEC09.01-42V-50/60Hz 004641069
CEC09.01-48V-50/60Hz 004641070
CEC09.01-110V-50/60Hz 004641071
CEC09.01-230V-50/60Hz 004641072
CEC09.01-400V-50/60Hz 004641073
CEC09.01-24VDC 004641103

218 1
CEC09.01-48VDC 004641139
CEC09.01-110VDC 004641140
CEC09.01-220VDC 004641141

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Date tehnice la pagina 

Contactor miniatură CEC07; 18A(AC1); 7A,3kW(AC3 400V)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor miniatură CEC09; 20A(AC1); 9A,4kW(AC3, 400V)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]
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CEC012.10-24V-50/60Hz 004641074

1

2

A1

A2

3

4

5

6

13

14

180 1

CEC012.10-42V-50/60Hz 004641075
CEC012.10-48V-50/60Hz 004641076
CEC012.10-110V-50/60Hz 004641077
CEC012.10-230V-50/60Hz 004641078
CEC012.10-400V-50/60Hz 004641079
CEC012.10-24VDC 004641104

218 1
CEC012.10-48VDC 004641142
CEC012.10-110VDC 004641143
CEC012.10-220VDC 004641144
CEC012.01-24V-50/60Hz 004641080

1

2

A1

A2

3

4

5

6

21

22

180 1

CEC012.01-42V-50/60Hz 004641081
CEC012.01-48V-50/60Hz 004641082
CEC012.01-110V-50/60Hz 004641083
CEC012.01-230V-50/60Hz 004641084
CEC012.01-400V-50/60Hz 004641085
CEC012.01-24VDC 004641105

218 1
CEC012.01-48VDC 004641145
CEC012.01-110VDC 004641146
CEC012.01-220VDC 004641147

 245

CEC016.10-24V-50/60Hz 004641086

1

2

A1

A2

3

4

5

6

13

14

180 1

CEC016.10-42V-50/60Hz 004641087
CEC016.10-48V-50/60Hz 004641088
CEC016.10-110V-50/60Hz 004641089
CEC016.10-230V-50/60Hz 004641090
CEC016.10-400V-50/60Hz 004641091
CEC016.10-24VDC 004641106

218 1
CEC016.10-48VDC 004641148
CEC016.10-110VDC 004641149
CEC016.10-220VDC 004641150
CEC016.01-24V-50/60Hz 004641092

1

2

A1

A2

3

4

5

6

21

22

180 1

CEC016.01-42V-50/60Hz 004641093
CEC016.01-48V-50/60Hz 004641094
CEC016.01-110V-50/60Hz 004641095
CEC016.01-230V-50/60Hz 004641096
CEC016.01-400V-50/60Hz 004641097
CEC016.01-24VDC 004641107

218 1
CEC016.01-48VDC 004641151
CEC016.01-110VDC 004641152
CEC016.01-220VDC 004641153

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Contactor miniatură CEC012; 22A(AC1); 12A,5,5kW(AC3 400V)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

     Date tehnice la pagina

Contactor miniatură CEC016; 22A(AC1); 16A,7,5kW(AC3 400V)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]
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CECA0.22-24V-50/60Hz 004641160 13

14

A1

A2

21

22

31

32

43

44

180 1

CECA0.22-230V-50/60Hz 004642390

CECA0.31-24V-50/60Hz 004641161 13

14

A1

A2

21

22

33

34

43

44CECA0.31-230V-50/60Hz 004642391

CECA0.13-24V-50/60Hz 004641162 13

14

A1

A2

21

22

31

32

41

42CECA0.13-230V-50/60Hz 004642392

CECA0.40-24V-50/60Hz 004641163 13

14

A1

A2

23

24

33

34

43

44CECA0.40-230V-50/60Hz 004642393

CECA0.04-24V-50/60Hz 004641164 11

12

A1

A2

21

22

31

32

41

42CECA0.04-230V-50/60Hz 004642394

CECA0.22-24VDC 004646010 13

14

A1

A2

21

22

31

32

43

44

218 1

CECA0.22-220VDC 004641170

CECA0.31-24VDC 004646011 13

14

A1

A2

21

22

33

34

43

44CECA0.31-220VDC 004641171

CECA0.13-24VDC 004646012 13

14

A1

A2

21

22

31

32

41

42CECA0.13-220VDC 004641172

CECA0.40-24VDC 004646013 13

14

A1

A2

23

24

33

34

43

44CECA0.40-220VDC 004641173

CECA0.04-24VDC 004646014 11

12

A1

A2

21

22

31

32

41

42CECA0.04-220VDC 004641174
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CEC07.4P-230V-50/60Hz 004641200

1

2

A1

A2

3

4

5

6

7

8
180 1

CEC09.4P-230V-50/60Hz 004641201
CEC012.4P-230V-50/60Hz 004641202
CEC016.4P-230V-50/60Hz 004641203
CEC07.4P-24VDC 004641210
CEC09.4P-24VDC 004641211
CEC012.4P-24VDC 004641212
CEC016.4P-24VDC 004641213
CEC07.PR-230V-50/60HZ 004641204

1

2

A1

A2

R1

R2

R3

R4

3

4
180 1

CEC09.PR-230V-50/60HZ 004641205
CEC012.PR-230V-50/60HZ 004641206
CEC016.PR-230V-50/60HZ 004641207
CEC07.PR-24V-DC 004641214
CEC09.PR-24V-DC 004641215
CEC012.PR-24V-DC 004641216
CEC016.PR-24V-DC 004641217

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Contactor miniatură relau CECA0; 10A (AC15, 230V)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Date tehnice la pagina 

Contactor miniatură tetrapolar
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

ET
IC

O
N



	  
195

BEC0 004643603 15 1

CEC0 004642720 126 1

RCCE-1 004641720 12-24V 50/60Hz

6 1

RCCE-2 004641721 24-48V 50/60Hz
RCCE-3 004641722 48-127V 50/60Hz
RCCE-4 004641723 127-250V 50/60Hz
RCCE-5 004641724 250-380V 50/60Hz
RCCE-6 004641725 380-510V 50/60Hz
VRCE-1 004641726 12-48V AC/12-60V DC

6 1

VRCE-2 004641727 50-127V AC/60-180V DC
VRCE-3 004641728 130-275V AC/180-300V DC
VRCE-4 004641729 277-380V AC/300-510V DC
VRCE-5 004641730 400-510V AC

DICE-1 004641731 12-600V DC 6 1

246, 270

RE17D-0,4 004641400 0,28-0,4

CEC07 – 
CEC016

150 1

RE17D-0,63 004641401 0,4-0,63
RE17D-0,8 004641402 0,56-0,8
RE17D-1,2 004641403 0,8-1,2
RE17D-1,8 004641404 1,2-1,8
RE17D-2,8 004641405 1,8-2,8
RE17D-4,0 004641406 2,8-4,0
RE17D-6,3 004641407 4-6,3
RE17D-8,0 004641408 5,6-8
RE17D-10 004641409 7-10
RE17D-12,5 004641410 8-12,5
RE17D-15 004641411 10-15
RE17D-17 004641412 15-17

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Dispozitiv de blocare mecanică
Tip Cod Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Modul de legătură - placa de circuite
Tip Cod Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Dispozitiv de protecţie la supratensiunii
Tip Cod Tensiune Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

    Date tehnice la pagina

Pentru utilizare cu CEC

Pentru utilizare cu CEC

Relee de suprasarcină RE17D
Tip Cod Interval de setare 

a curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]
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EFC0-20 004641520

28 1

EFC0-11 004641521

EFC0-02 004641522

EFC0-40 004641523

EFC0-22 004641524

EFC0-04 004641525

EFC0-31 004641526

EFC0-13 004641527

EFCA-20 004641530

28 1

EFCA-11 004641531

EFCA-02 004641532

EFCA-40 004641533

EFCA-22 004641534

EFCA-04 004641535

EFCA-31 004641536

EFCA-13 004641537

EFC4-20 004641540

28 1

EFC4-11 004641541

EFC4-02 004641542

EFC4-40 004641543

EFC4-22 004641544

EFC4-04 004641545

EFC4-31 004641546

EFC4-13 004641547

23

24

33

34

53

54

63

64

13

14

23

24

23

24

31

32

53

54

61

62

13

14

21

22

21

22

31

32

51

52

61

62

11

12

21

22

13

14

21

22

31

32

41

42

23

24

33

34

43

44

53

54

53

54

63

64

73

74

83

84

13

14

23

24

33

34

43

44

23

24

31

32

41

42

53

54

53

54

61

62

71

72

83

84

13

14

21

22

31

32

43

44

51

52

61

62

71

72

81

82

11

12

21

22

31

32

41

42

23

24

31

32

41

42

51

52

53

54

61

62

71

72

81

82

21

22

31

32

41

42

51

52

23

24

31

32

43

44

53

54

53

54

61

62

73

74

83

84

13

14

21

22

33

34

43

44
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EFC0

EFCA

EFC4

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Bloc contacte auxiliare
Tip Cod Schemă de cablare Pentru 

utilizare cu
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

CEC0 3 pole

CECA0

CEC0 4 pole

Exemplu de utilizare a EFCO şi RCCE

Date tehnice la pagina 
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TOE-3-24-240 004642730 0,3-3 sec

24-240V AC/DC 126 1

TOE-10-24-240 004642731 1-10 sec

TOE-30-24-240 004642732 3-30 sec
TOE-60-24-240 004642733 6-60 sec
TOE-100-24-240 004642734 10-100 sec
TOE-300-24-240 004642735 30-300 sec
TOE-1800-24-240 004642736 180-1800 sec

TOD-3-24-60 004642740 0,3-3 sec

24-60V AC/DC 126 1

TOD-10-24-60 004642741 1-10 sec
TOD-30-24-60 004642742 3-30 sec
TOD-60-24-60 004642743 6-60 sec
TOD-100-24-60 004642744 10-100 sec
TOD-300-24-60 004642745 30-300 sec
TOD-1800-24-60 004642746 180-1800 sec
TOD-3-100-240 004642747 0,3-3 sec

110-240V AC/DC 126 1

TOD-10-100-240 004642748 1-10 sec
TOD-30-100-240 004642749 3-30 sec
TOD-60-100-240 004642750 6-60 sec
TOD-100-100-240 004642751 10-100 sec
TOD-300-100-240 004642752 30-300 sec
TOD-1800-100-240 004642753 180-1800 sec

TSD-30-24-28 004642760

3-30 sec
24-48V AC

126 1TSD-30-110-130 004642761 110-130V AC
TSD-30-220-240 004642762 220 - 240V AC

 247

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Releu de timp electronic
Tip Cod Timp Tensiune de 

alimentare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]
Întârziere la deschidere (ON)

Întârziere la închidere (OFF)

Stea triunghi

    Date tehnice la pagina

ET
IC
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N
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CES       9      .      0         1        -     230V      -      50/60Hz

1 2 3 4 5 6

SERIA ETICON CES

IEC 60947-4-1
Fiabilitatea contactelor
Contactoarele sunt utilizate pentru a controla şi proteja de la distanţă (în combinaţie cu 
releele de suprasarcină) motoarele electrice şi alte sarcini electrice cu putere nominală de 
până la 200 kW (la o sarcină de 400V AC3)

Contacte auxiliare
CES 6 la CES 45:
Până la 4 blocuri de contacte auxiliare cu 1 contact NO sau cu 1 contact NC ce poate fi 
întrerupt pe unităţile de bază (în faţă).
CES 65 la CES 105:
Maxim 4 blocuri auxiliare de contact cu 1 contact NO + 1 contact NC asamblate (lateral).

Când contactoarele sunt stimulate, contactele NC se deschid, înainte ca cele NO să se 
închidă.

CES 65..400 NU ESTE POSIBILĂ INSTALAREA PE TRAVERSA DIN

Ordonare:

1 - Tip contactor
2 - Curent nominal operaţional  Ie (AC3)
3 - NNumărul şi tipul contactelor auxiliare NO
4 - Numărul şi tipul contactelor auxiliare NC
5 - Voltajul bobinei
6 - Frecvenţa

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Contactor pentru motoare CES
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Avantaje

 Diferite intervale de tensiune 
circuit de control (bobine)

 Relee de suprasarcină (bimetal) clasă 
declanşare 10

 Este posibilă montarea unor 
contacte auxiliare deasupra

 Design-ul permite montarea 
contactorului pe şina DIN TH 35 

sau direct pe panou

 Este posibilă montarea  releului 
de suprasarcină direct pe contactor 

sau şină DIN TH 35 cu adaptor de 
montare

 Cleme terminale permit conectarea 
diferitelor cabluri de secţiune transversală

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CES 6.10-24V-50/60Hz 004646500 370 1
CES 6.10-110V-50/60Hz 004646503 370 1
CES 6.10-230V-50/60Hz 004646501 370 1
CES 6.10-400V-50Hz 004646502 370 1
CES 6.10-24V DC 004646504 0,58 1
CES 6.01-24V-50/60Hz 004646505 370 1
CES 6.01-110V-50/60Hz 004646508 370 1
CES 6.01-230V-50/60Hz 004646506 370 1
CES 6.01-400V-50Hz 004646507 370 1
CES 6.01-24V DC 004646509 580 1

CES 9.10-24V-50/60Hz 004646510 370 1
CES 9.10-110V-50/60Hz 004646511 370 1
CES 9.10-230V-50/60Hz 004646512 370 1
CES 9.10-400V-50Hz 004646513 370 1
CES 9.10-24V DC 004646514 580 1
CES 9.01-24V-50/60Hz 004646515 370 1
CES 9.01-110V-50/60Hz 004646516 370 1
CES 9.01-230V-50/60Hz 004646517 370 1
CES 9.01-400V-50Hz 004646518 370 1
CES 9.01-24V DC 004646519 580 1

CES 18.10-24V-50/60Hz 004646531 370 1
CES 18.10-110V-50/60Hz 004646532 370 1
CES 18.10-230V-50/60Hz 004646533 370 1
CES 18.10-400V-50Hz 004646534 370 1
CES 18.10-24V DC 004646535 580 1
CES 18.01-24V-50/60Hz 004646536 370 1
CES 18.01-110V-50/60Hz 004646537 370 1
CES 18.01-230V-50/60Hz 004646538 370 1
CES 18.01-400V-50Hz 004646539 370 1
CES 18.01-24V DC 004646540 580 1

CES 12.10-24V-50/60Hz 004646520 370 1
CES 12.10-110V-50/60Hz 004646521 370 1
CES 12.10-230V-50/60Hz 004646522 370 1
CES 12.10-400V-50Hz 004646523 370 1
CES 12.10-24V DC 004646524 580 1
CES 12.10-42V-50/60Hz 004646525 370 1
CES 12.01-24V-50/60Hz 004646526 370 1
CES 12.01-110V-50/60Hz 004646527 370 1
CES 12.01-230V-50/60Hz 004646528 370 1
CES 12.01-400V-50Hz 004646529 370 1
CES 12.01-24V DC 004646530 580 1

CES 9

CES 12

CES 18

CES 6

  256Date tehnice la pagina 

Contactor pentru motoare CES 6; 25A(AC1); 6A/2,2kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 9; 25A(AC1); 9A/4kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 18; 25A(AC1); 18A/7,5kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 12; 25A(AC1); 12A/5,5kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

CES 6.10 - Contact auxiliar integrat 2xNO;  CES 6.01 - Contact integrat auxiliar 1xNC

CES 9.10 - Contact auxiliar integrat 2xNO;  CES 9.01 - Contact integrat auxiliar 1xNC

CES 18.10 - Contact auxiliar integrat 2xNO;  CES 18.01 - Contact integrat auxiliar 1xNC

CES 12.10 - Contact auxiliar integrat 2xNO;  CES 12.01 - Contact integrat auxiliar 1xNC

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CES 25.00-24V-50/60Hz 004646541 410 1
CES 25.00-110V-50/60Hz 004646542 410 1
CES 25.00-230V-50/60Hz 004646543 410 1
CES 25.00-400V-50Hz 004646544 410 1
CES 25.00-24V DC 004646545 660 1
CES 25.00-42V-50/60Hz 004646546 410 1

CES 32.00-24V-50/60Hz 004646547 410 1
CES 32.00-110V-50/60Hz 004646548 410 1
CES 32.00-230V-50/60Hz 004646549 410 1
CES 32.00-400V-50Hz 004646550 410 1
CES 32.00-24V DC 004646551 660 1

CES 40.00-24V-50/60Hz 004646552 670 1
CES 40.00-110V-50/60Hz 004646553 670 1
CES 40.00-230V-50/60Hz 004646554 670 1
CES 40.00-400V-50Hz 004646555 670 1

CES 45.00-24V-50/60 Hz 004646556 640 1
CES 45.00-230V-50/60 Hz 004646557 640 1
CES 45.00-400V-50Hz 004646558 640 1
CES 45.00-110V-50/60 Hz 004646559 640 1

CES 65.22-230V-50/60Hz 004646560 1.625 1
CES 65.22-24V-50/60Hz 004646561 1.625 1

CES 75.22-24V-50/60 Hz 004646562 2.530 1
CES 75.22-230V-50/60 Hz 004646563 2.530 1

CES 85.22-24V-50/60 Hz 004646564 2.530 1
CES 85.22-230V-50/60 Hz 004646565 2.530 1

CES 105.22-230V-50/60Hz 004646566 3.758 1
CES 105.22-24V-50/60Hz 004646567 3.758 1

CES 65...140

CES 40...45

CES 25...32
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Contactor pentru motoare CES 25; 42A(AC1); 25A/11kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 32; 42A(AC1); 32A/15kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 40; 65A(AC1); 40A/18,5kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 45; 65A(AC1); 45A/22kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 65; 90A(AC1); 65A/30kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 75; 100A(AC1); 75A/37kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 85; 120A(AC1); 85A/45kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 105; 120A(AC1); 105A/55kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactele auxiliare intstalate deasupra sau lateral trebuie comandate separat

Contactele auxiliare intstalate deasupra sau lateral trebuie comandate separat

Contactele auxiliare intstalate deasupra sau lateral trebuie comandate separat

Contactele auxiliare intstalate deasupra sau lateral trebuie comandate separat

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CES 140.22-230V-50/60Hz 004646568 3.300 1

CES 170.22-230V-50/60Hz 004646569 4.800 1

CES 205.22-230V-50/60Hz 004646570 4.800 1

CES 250.22-230V-50/60Hz 004646571 6.200 1

CES 300.22-230V-50/60Hz 004646572 6.200 1

CES 400.22-230V-50/60Hz 004646573 6.800 1

CES 65...140

CES 170...205

CES 250...300

CES 400
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Contactor pentru motoare CES 140; 160A(AC1); 140A/75kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 170; 210A(AC1); 170A/90kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 205; 220A(AC1); 205A/110kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 250; 300A(AC1); 250A/132kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 300; 320A(AC1); 300A/160kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CES 400; 500A(AC1); 400A/200kW(AC3, 400V)

Tip Cod Schemă de cablare
Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contacte auxiliare incluse montate lateral 2xNO+2xNC

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CES-BCF 10 004646574 1 NO CES 6…CES 45 20 10

CES-BCF 01 004646575 1 NС CES 6…CES 45 20 10

CES-BCSU 11 004646576 1 NO + 1 NC CES 65…CES 105 52 2

CES-BCSS 11 004646577 1 NO + 1 NC CES 65…CES 105 42 2

CES-MIL 6-45 004646578 CES6…CES45 20 1
CES-MIL 65-300 004646579 CES65…CES300 130 1
CES-MIL 400 004646580 CES400 130 1

CES-DIC3 004646581 24 - 250 VDC CES6…CES32 15 1
CES-VR4 004646582 24-48 VAC CES6…CES45 15 1
CES-VR5 004646583 127-240 VAC CES6…CES45 15 1
CES-VR6 004646584 240-400 VAC CES6…CES45 23 1
CES-VR7 004646585 24-48 VAC CES65…CES400 14 1
CES-VR8 004646586 127-240 VAC CES65…CES400 15 1

5

7

7

5

6

6

8

8

1 3

3

1

2

2

4

4

CES-MIL 65-300

CES-DIC3

CES-MIL 6-45

CES-BCSU 11

CES-BCSS 11

CES-BCF
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Accesorii

Bloc de contact auxiliar - montat frontal; 5,6A(230V, AC-15/AC-14), 3,8A(400V, AC-15/AC-14)

Tip Cod Descriere
Pentru uti-

lizare cu
Schemă de 

cablare
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Bloc de contact auxiliar - montat lateral; 5,6A(230V, AC-15/AC-14), 3,8A(400V, AC-15/AC-14)

Tip Cod Descriere
Pentru uti-

lizare cu
Schemă de 

cablare
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Up to max. 4 contacts

Deja integrat în CES 140...CES400

Până la maxim 4 contacte, 2 pe fiecare parte
BCSU – actualizare contact cu şuruburi
BCSS – doar piese de schimb, fără instalare şuruburi
Possible to order only multiples of 2pcs (2, 4, 6, 8…) due to the default packaging system

Dispozitiv blocare mecanică pentru blocarea contactoarelor

Tip Cod Pentru utilizare cu
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Supresor la supratensiune		

Tip Cod Voltaj bobină Pentru utilizare cu
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CES-RT0-0,4 004646587 0,25 - 0,4 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-0,63 004646588 0,4 - 0,63 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-1 004646589 0,63 - 1 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-1,6 004646590 1 - 1,6 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-2,5 004646591 1,6 - 2,5 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-4.0 004646592 2,5 - 4 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-6,3 004646593 4 - 6,3 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-10 004646594 6,3 - 10 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-12,5 004646595 8 - 12,5 CES6…CES18 140 1
CES-RT0-18 004646596 12,5 - 18 CES6…CES18 140 1
CES-RT1-16 004646597 10 - 16 CES25…CES32 200 1
CES-RT1-25 004646598 16 - 25 CES25…CES32 200 1
CES-RT1-32 004646599 25 - 32 CES25…CES32 200 1
CES-RT2-36 004646600 25 - 36 CES40…CES45 200 1
CES-RT2-45 004646601 36 - 45 CES40…CES45 200 1
CES-RT3-57 004646602 40 - 57 CES65…CES105 400 1
CES-RT3-70 004646603 57 - 70 CES65…CES105 400 1
CES-RT3-88 004646604 70 - 88 CES65…CES105 400 1
CES-RT3-105 004646605 88 - 105 CES65…CES105 400 1
CES-RT4-120 004646606 90 - 120 CES140…CES400 700 1
CES-RT4-135 004646607 110 - 135 CES140…CES400 700 1
CES-RT4-150 004646608 120 - 150 CES140…CES400 700 1
CES-RT4-160 004646609 135 - 160 CES140…CES400 700 1
CES-RT4-180 004646610 150 - 180 CES140…CES400 2.500 1
CES-RT4-250 004646611 160 - 250 CES140…CES400 2.500 1
CES-RT4-400 004646612 250 - 400 CES140…CES400 2.500 1

CES-AD-RT0 004646613 CES-RT0 50 1
CES-AD-RT1 004646614 CES-RT1 50 1
CES-AD-RT2 004646615 CES-RT2 132 1
CES-AD-RT3 004646616 CES-RT3 164 1

CES-AD-RT

CES-RT4 120, 135, 150

CES-RT1

CES-RT3

CES-RT2

CES-RT0

CES-RT4 250, 400

CES-RT4 160, 180
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Relee de suprasarcină termică		

Tip Cod
Interval de 

setare curent [A] Pentru utilizare cu
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Releu de suprasarcină

Kit-uri de montare relee de suprasarcină pentru şine TH35

Tip Cod
Pentru utilizare 

cu
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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Aplicaţie
Contactoarele sunt folosite pentru a controla de la distanţă şi de a proteja (în combinaţie cu relee de suprasarcină) 
motoare electrice şi alte aparate electrice cu putere nominală de până la 132kW (la 400V regim AC3).
Avantaje

�� montare pe şină DIN şi pe plăci de montaj
�� de dimensiuni mici şi de înaltă performanţă tehnică
�� pierdere de energie roşuusă
�� protecţie împotriva atingerii directe (IEC 536) IP20
�� gamă largă de accesorii
�� dispozitiv de protecţie la supratensiuni (ca opţiune)
�� inversor cu dispozitiv de blocare mecanică
�� tensiunea de alimentare bobină: 24VAC, 48VAC, 110VAC, 230VAC, 400VAC

Contactor pentru motoare CEM

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Ordonare:

CEM9.01-230V-50/60Hz

I(AC3)[A]                          Tensiune bobină

           Nr. of NO    Nr. of NC - Numar şi tip contacte auxiliare
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IC

O
N



 	
206

Avantaje

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

 Supresorii la supratensiuni 
pot fi montaţi cât mai aproape 

posibil de sursă (bobină).

 Posibilitatea de a înlocui bobina cu  alte ten-
siuni nominale. (Bobina de curent alternativ este 

compatibilă doar cu contactor de curent alter-
nativ. Bobina de curent continuu compatibilă 

numai cu DC contactor)

 Releu de suprasarcină 
(bimetal) poate fi montat 

direct pe contactor sau pe 
şină DIN TH35 prin folosirea 

unui adaptor

 Terminale special proiectate 
care asigură un contact fiabil 

cu cablurile

 Inter-blocarea mecanică 
poate bloca două contac-

toare de dimensiuni diferite

 Contacte auxiliare laterale 
(montare pe o parte) 

 Contacte auxiliare montare 
în faţă

 Până la CEM105 se pot 
monta pe şină DIN TH35 sau 

direct pe panou.
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CEM9.10-24V-50/60Hz 004642120

 
 

295 1
CEM9.10-48V-50/60Hz 004642121 295 1
CEM9.10-110V-50/60Hz 004642122 295 1
CEM9.10-230V-50/60Hz 004642123 295 1
CEM9.10-400V-50/60Hz 004642124 295 1
CEM9.10-24V DC 004642220 510 1
CEM9.10-220V DC 004642221 510 1

CEM9.01-24V-50/60Hz 004642110

 
 

295 1
CEM9.01-48V-50/60Hz 004642111 295 1
CEM9.01-110V-50/60Hz 004642112 295 1
CEM9.01-230V-50/60Hz 004642113 295 1
CEM9.01-400V-50/60Hz 004642114 295 1
CEM9.01-24V DC 004642210 510 1
CEM9.01-220V DC 004642211 510 1

CEM12.10-24V-50/60Hz 004643120

 
 

295 1
CEM12.10-48V-50/60Hz 004643121 295 1
CEM12.10-110V-50/60Hz 004643122 295 1
CEM12.10-230V-50/60Hz 004643123 295 1
CEM12.10-400V-50/60Hz 004643124 295 1
CEM12.10-24V DC 004643220 510 1
CEM12.10-220V DC 004643221 510 1

CEM12.01-24V-50/60Hz 004643110

 
 

295 1
CEM12.01-48V-50/60Hz 004643111 295 1
CEM12.01-110V-50/60Hz 004643112 295 1
CEM12.01-230V-50/60Hz 004643113 295 1
CEM12.01-400V-50/60Hz 004643114 295 1
CEM12.01-24V DC 004643210 510 1
CEM12.01-220V DC 004643211 510 1

 266

Contactor pentru motoare CEM9.10; 25A(AC1); 9A; 4kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM9.01; 25A(AC1); 9A; 4kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM12.10; 25A(AC1); 12A; 5.5kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM12.01; 25A(AC1); 12A; 5.5kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

* Contact auxiliar 1 ND integrat

* Contact auxiliar 1 NI integrat

* Contact auxiliar 1 ND integrat

* Contact auxiliar 1 NI integrat

Pentru bloc contacte auxiliare a se vedea pag 212 

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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CEM18.10-24V-50/60Hz 004644120

 
 

295 1
CEM18.10-48V-50/60Hz 004644121 295 1
CEM18.10-110V-50/60Hz 004644122 295 1
CEM18.10-230V-50/60Hz 004644123 295 1
CEM18.10-400V-50/60Hz 004644124 295 1
CEM18.10-24V DC 004644220 510 1
CEM18.10-220V DC 004644221 510 1

CEM18.01-24V-50/60Hz 004644110

 
 

295 1
CEM18.01-48V-50/60Hz 004644111 295 1
CEM18.01-110V-50/60Hz 004644112 295 1
CEM18.01-230V-50/60Hz 004644113 295 1
CEM18.01-400V-50/60Hz 004644114 295 1
CEM18.01-24V DC 004644210 510 1
CEM18.01-220V DC 004644211 510 1

CEM25.00-24V-50/60Hz 004645100

 
 

295 1
CEM25.00-48V-50/60Hz 004645101 295 1
CEM25.00-110V-50/60Hz 004645102 295 1
CEM25.00-230V-50/60Hz 004645103 295 1
CEM25.00-400V-50/60Hz 004645104 295 1
CEM25.00-24V DC 004645200 510 1
CEM25.00-220V DC 004645201 510 1

CEM32.00-24V-50/60Hz 004646100

 
 

520 1
CEM32.00-48V-50/60Hz 004646101 520 1
CEM32.00-110V-50/60Hz 004646102 520 1
CEM32.00-230V-50/60Hz 004646103 520 1
CEM32.00-400V-50/60Hz 004646104 520 1
CEM32.00-24V DC 004646200 850 1
CEM32.00-220V DC 004646201 850 1

  266

Contactor pentru motoare CEM18.10; 32A(AC1); 18A; 7.5kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM18.01; 32A(AC1); 18A; 7.5kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM25.00; 45A(AC1); 25A; 11kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

* Contact auxiliar 1 ND integrat

* Contact auxiliar 1 NI integrat

Pentru bloc contacte auxiliare a se vedea pag 212 

Contactor pentru motoare CEM32.00; 60A(AC1); 32A; 15kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 4 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat.  

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 4 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat.  
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC)

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Date tehnice la pagina 
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CEM40.00-24V-50/60Hz 004647100 540 1
CEM40.00-48V-50/60Hz 004647101 540 1
CEM40.00-110V-50/60Hz 004647102 540 1
CEM40.00-230V-50/60Hz 004647103 540 1
CEM40.00-400V-50/60Hz 004647104 540 1
CEM40.00-24V DC 004647200 850 1
CEM40.00-220V DC 004647201 850 1

CEM50.00-24V-50/60Hz 004648100 1105 1
CEM50.00-48V-50/60Hz 004648101 1105 1
CEM50.00-110V-50/60Hz 004648102 1105 1
CEM50.00-230V-50/60Hz 004648103 1105 1
CEM50.00-400V-50/60Hz 004648104 1105 1
CEM50.00-24V DC ** 004648200 1240 1
CEM50.00-220V DC ** 004648201 1240 1

CEM65.00-24V-50/60Hz 004649100 1120 1
CEM65.00-48V-50/60Hz 004649101 1120 1
CEM65.00-110V-50/60Hz 004649102 1120 1
CEM65.00-230V-50/60Hz 004649103 1120 1
CEM65.00-400V-50/60Hz 004649104 1120 1
CEM65.00-24V DC ** 004649200 1240 1
CEM65.00-220V DC ** 004649201 1240 1

CEM80.00-24V-50/60Hz 004650100 1130 1
CEM80.00-48V-50/60Hz 004650101 1130 1
CEM80.00-110V-50/60Hz 004650102 1130 1
CEM80.00-230V-50/60Hz 004650103 1130 1
CEM80.00-400V-50/60Hz 004650104 1130 1
CEM80.00-24V DC ** 004650200 1240 1
CEM80.00-220V DC ** 004650201 1240 1
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Pentru bloc contacte auxiliare a se vedea pag 212 

Contactor pentru motoare CEM40.00; 60A(AC1); 40A; 18.5kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM50.00; 80A(AC1); 50A; 22kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM65.00; 110A(AC1); 65A; 30kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM80.00; 110A(AC1); 80A; 37kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 6 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC)
** Intervalul de tensiune de operare este ilustrat în partea tehnică a catalogului

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 4 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC).

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 6 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC)

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 6 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC)

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

    Date tehnice la pagina 
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CEM95.00-24V-50/60Hz 004651100 1450 1
CEM95.00-48V-50/60Hz 004651101 1450 1
CEM95.00-110V-50/60Hz 004651102 1450 1
CEM95.00-230V-50/60Hz 004651103 1450 1
CEM95.00-400V-50/60Hz 004651104 1450 1
CEM95.00-24V DC ** 004651200 1500 1
CEM95.00-220V DC ** 004651201 1500 1

CEM105.00-24V-50/60Hz 004652100 1470 1
CEM105.00-48V-50/60Hz 004652101 1470 1
CEM105.00-110V-50/60Hz 004652102 1470 1
CEM105.00-230V-50/60Hz 004652103 1470 1
CEM105.00-400V-50/60Hz 004652104 1470 1
CEM105.00-24V DC ** 004652200 1500 1
CEM105.00-220V DC ** 004652201 1500 1

CEM112.22-24V-50/60Hz 004653140

 
 

2400 1

CEM112.22--48V-50/60Hz 004653141
CEM112.22--110V-50/60Hz 004653142
CEM112.22--230V-50/60Hz 004653143
CEM112.22--400V-50/60Hz 004653144
CEM112E.22-28V AC/DC ** 004646018
CEM112E.22-130V AC/DC ** 004646019
CEM112E.22-250V AC/DC ** 004646020
CEM112E.22-415V AC/DC ** 004646021

CEM150E.22-28V AC/DC ** 004654240

 
 

2400 1
CEM150E.22-130V AC/DC ** 004646023
CEM150E.22-250V AC/DC ** 004654241
CEM150E.22-415V AC/DC ** 004646025
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Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Contactor pentru motoare CEM95.00; 140A(AC1); 95A; 45kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM105.00; 140A(AC1); 105A; 55kW(AC3)
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM112.22(E); 180A(AC1); 112A; 55kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM150E.22; 225A(AC1); 150A; 75kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

*Contacte auxiliare integrate: două blocuri de contacte auxiliare laterale 2 X (1NO + 1 NC)
**28V AC/DC (24...28V),  130V AC/DC (110...130V),   250V AC/DC  (208...250V), 415V AC/DC (360...415V)
Supresorul de supratensiune este deja integrat

*Contacte auxiliare integrate: două blocuri de contacte auxiliare laterale 2 X (1NO + 1 NC)
**28V AC/DC (24...28V),  130V AC/DC (110...130V),   250V AC/DC  (208...250V), 415V AC/DC (360...415V)
Supresorul de supratensiune este deja integrat

Date tehnice la pagina  

Pentru bloc contacte auxiliare a se vedea pag 212 

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 6 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC)

Pentru diferite contacte auxiliare se pot adăuga până la 6 contacte auxiliare la contactor şi trebuie comandate separat
** 24V DC (24...28 V DC),  220V DC  (208...240V DC)
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CEM180.22-24V-50/60Hz 004655140

 
 

3900 1

CEM180.22--48V-50/60Hz 004655141
CEM180.22--110V-50/60Hz 004655142
CEM180.22--230V-50/60Hz 004655143
CEM180.22--400V-50/60Hz 004655144
CEM180E.22-28V AC/DC ** 004646029
CEM180E.22-130V AC/DC ** 004646026
CEM180E.22-250V AC/DC ** 004646027
CEM180E.22-415V AC/DC ** 004646028

CEM250.22-24V-50/60Hz 004656140

 
 

6000 1

CEM250.22--48V-50/60Hz 004656141
CEM250.22--110V-50/60Hz 004656142
CEM250.22--230V-50/60Hz 004656143
CEM250.22--400V-50/60Hz 004656144
CEM250E.22-28V AC/DC ** 004646030
CEM250E.22-130V AC/DC ** 004646031
CEM250E.22-250V AC/DC ** 004646032
CEM250E.22-415V AC/DC ** 004646033
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CEM300E.22-28V AC/DC 004656300

 
 6900 1

CEM300E.22-50V AC/DC 004656301
CEM300E.22-72V AC/DC 004656302
CEM300E.22-130V AC/DC 004656303
CEM300E.22-250V AC/DC 004656304
CEM300E.22-415V AC/DC 004656305

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Contactor pentru motoare CEM180.22(E); 225A(AC1); 180A; 90kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Contactor pentru motoare CEM250.22(E); 350A(AC1); 250A; 132kW(AC3)*
Tip Cod Schemă de cablare Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

*Contacte auxiliare integrate: două blocuri de contacte auxiliare laterale 2 X (1NO + 1 NC)
**28V AC/DC (24...28V),  130V AC/DC (110...130V),   250V AC/DC  (208...250V), 415V AC/DC (360...415V)
Supresorul de supratensiune este deja integrat

*Contacte auxiliare integrate: două blocuri de contacte auxiliare laterale 2 X (1NO + 1 NC)
**28V AC/DC (24...28V),  130V AC/DC (110...130V),   250V AC/DC  (208...250V), 415V AC/DC (360...415V)
Supresorul de supratensiune este deja integrat
** Intervalul de tensiune de operare este ilustrat în partea tehnică a catalogului

    Date tehnice la pagina 

Contactor pentru motoare CEM300.22(E), 410A(AC1), 300A, 160kW(AC3)*

Tip Cod Schemă de cablare Greutate 
[g]

Ambalaj 
[buc]

*Contacte auxiliare integrate: două blocuri de contacte auxiliare laterale 2 X (1NO + 1 NC)
**28V AC/DC (24...28V),  130V AC/DC (110...130V),   250V AC/DC  (208...250V), 415V AC/DC (360...415V)
Supresorul de supratensiune este deja integrat

Pentru bloc contacte auxiliare a se vedea pag 212 
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BCXMLE11 004644511
CAEM4,  

CEM9-CEM250
15 1

BCXMLE20 004644520
CAEM4, 

CEM9-CEM250
15 1

BCXMRLE11 004645511
CAEM4, 

CEM9-CEM250
15 1

BCXMRLE20 004645520
CAEM4, 

CEM9-CEM250
15 1

BCXMFE10 004641510 1 N0 CEM9-CEM105 15 1

BCXMFE01 004641501 1 NC CEM9-CEM105 15 1

BCXMFAE10 004642510 CEM9-CEM105 15 1

BCXMFRE01 004643510 CEM9-CEM105 15 1
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Bloc contact auxiliar - lateral (montaj)
Tip Cod Descriere Pentru 

utilizare cu
Schemă de 

cablare
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

1 NO - 1 NC 
(principal)

2 NO 
(principal)

1 NO - 1 NC monate lateral 
(modernizate)

2 NO monate lateral 
(modernizate)

Nu se aplică pentru  CEM7,5CN and CEM10CN!
Blocul de contacte auxiliare (principal) poate fi 
montat pe partea din faţă a contactorului care 
poate fi upgradat cu maxim un bloc suplimentar 
(“modernizat”) de contacte auxiliare

Numărul maxim de contacte auxiliare montate 
împreună (montate în partea de sus şi lateral):: 
max. 4: CEM9-CEM25, CAEM 4
max. 6: CEM32-CEM40
max. 8: CEM50-CEM105
max. 8: CEM112-CEM300

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Accesorii

Nu se aplică pentru  CEM7,5CN & CEM10CN!
Număr bloc contacte auxiliare frontale ce pot fi montate:
CEM  9 	 ....   	 CEM 40:  4 blocuri de contacte
CEM 50 	 ....    	 CEM 105: 6 blocuri de contactes
CEM 112	 ....  	 CEM 300: Montarea nu este disponibilă – doar lateral, a se vedea mai jos

Date tehnice la pagina 

Bloc contact auxiliar - frontal (montaj)
Tip Cod Descriere Pentru 

utilizare cu
Schemă de 

cablare
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

1 NO - early-make

1 NC - late-break
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BLIME 9-105 004643601 CEM9-CEM105 50 1
BLIME 112-300E 004643602 CEM112(E)-CEM300(E) 150 1

BAMRCE4 004642701 24-48 VAC CEM9-CEM40 14 1
BAMRCE5 004642702 50-127 VAC CEM9-CEM40 14 1
BAMRCE6 004642703 130-250 VAC CEM9-CEM40 14 1
BAMRCE7 004642705 24-48 VAC CEM50-CEM105 14 1
BAMRCE8 004642706 50-127 VAC CEM50-CEM105 14 1
BAMRCE9 004642707 130-250 VAC CEM50-CEM105 14 1
BAMDIE10 004643701 12-600 VDC CEM9-CEM105 14 1
BAMRCE13 004642708 24-48 VAC CEM112-CEM250 14 1
BAMRCE14 004642711 50-250 VAC CEM112-CEM250 14 1

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

    Date tehnice la pagina 

Dispozitiv de blocare mecanică
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Dispozitiv descărcător de supratensiune		
Tip Cod Tensiune bobină Pentru utilizare cu Greutate Ambalaj

[g] [buc]
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RE67.1D-40 004643415 25-40    CEM32...
CEM40 300 1

RE67.1D-50 004643416 32-50

RE67.2D-57 004644417 40-57
CEM50

...
CEM80

310 1
RE67.2D-63 004644418 50-63
RE67.2D-70 004644419 57-70
RE67.2D-80 004644420 63-80

RE27D-0,4 004642400 0,28-0,4

CEM09
...

CEM25
147 1

RE27D-0,63 004642401 0,4-0,63
RE27D-0,8 004642402 0,56-0,8
RE27D-1,2 004642403 0,8-1,2
RE27D-1,8 004642404 1,2-1,8
RE27D-2,8 004642405 1,8-2,8
RE27D-4,0 004642406 2,8-4,0
RE27D-6,3 004642407 4-6,3
RE27D-8,0 004642408 5,6-8
RE27D-10 004642409 7-10
RE27D-12,5 004642410 8-12,5
RE27D-15 004642411 10-15
RE27D-17 004642412 11-17
RE27D-23 004642413 15-23
RE27D-32 004642414 22-32

  270

Relee de suprasarcină RE67.1D
Tip Cod Interval de setare 

a curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]

Relee de suprasarcină RE67.2D
Tip Cod Interval de setare 

a curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]

Relee de suprasarcină RE27D
Tip Cod Interval de setare 

a curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]

Relee de suprasarcină

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

Date tehnice la pagina 
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RE117.2D-97 004646421 75-97
CEM112(E) 550 1

RE117.2D-112 004646422 90-112

RE317D-150 004647423 100-150 CEM150(E)
...

CEM250(E)
900 1RE317D-215 004647424 140-215

RE317D-310 004647425 200-310

RE117.1D-97 004645421 75-97 CEM95...
CEM105 520 1

RE117.1D-112 004645422 90-112

BF27D 004641901 RE27D 50 1
BF67.1D 004641902 RE67.1, 95 1
BF67.2D 004641904 RE67.2 95 1
BF117D 004641903 RE117.1D 110 1

 270

Relee de suprasarcină RE117.2D
Tip Cod Interval de setare a 

curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]

Relee de suprasarcină RE317.2D
Tip Cod Interval de setare a 

curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]

Relee de suprasarcină RE117.1D
Tip Cod Interval de setare 

a curentului
Pentru 

utilizare cu
Greutate Ambalaj

[A] [g] [buc]

Relee de suprasarcină Montare kits for rails TH35	
Tip Cod Pentru utilizare 

cu
Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină

    Date tehnice la pagina 
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BCAE4-25-24 V-50/60 Hz 004641810 AC

CEM9 
-

CEM 25

65

1

BCAE4-25-48 V-50/60 Hz 004641811 AC
BCAE4-25-110 V-50/60 Hz 004641812 AC
BCAE4-25-230 V-50/60 Hz 004641813 AC
BCAE4-25-400 V-50/60 Hz 004641814 AC
BCCE-25-24 V DC 004642810 DC

120
BCCE-25-48 V DC 004642811 DC
BCCE-25-110 V DC 004642812 DC
BCCE-25-220 V DC 004642813 DC
BCAE-40-24 V-50/60 Hz 004641820 AC

CEM32
-

CEM40

110
BCAE-40-48 V-50/60 Hz 004641821 AC
BCAE-40-110 V-50/60 Hz 004641822 AC
BCAE-40-230 V-50/60 Hz 004641823 AC
BCAE-40-400 V-50/60 Hz 004641824 AC
BCCE-40-24 V DC 004642820 DC

180
BCCE-40-48 V DC 004642821 DC
BCCE-40-110 V DC 004642822 DC
BCCE-40-220 V DC 004642823 DC
BCAE-105-24 V-50/60 Hz 004641830 AC

CEM50
-

CEM105

140
BCAE-105-48 V-50/60 Hz 004641831 AC
BCAE-105-110 V-50/60 Hz 004641832 AC
BCAE-105-230 V-50/60 Hz 004641833 AC
BCAE-105-400 V-50/60 Hz 004641834 AC
BCCE-105-24 V DC 004642830 DC

220
BCCE-105-48 V DC 004642831 DC
BCCE-105-110 V DC 004642832 DC
BCCE-105-220 V DC 004642833 DC
BCAE-112-24 V-50/60 Hz 004641840 AC

CEM112 235
BCAE-112-48 V-50/60 Hz 004641841 AC
BCAE-112-110 V-50/60 Hz 004641842 AC
BCAE-112-230 V-50/60 Hz 004641843 AC
BCAE-112-400 V-50/60 Hz 004641844 AC
BCAE-180-24 V-50/60 Hz 004641850 AC

CEM180 400
BCAE-180-48 V-50/60 Hz 004641851 AC
BCAE-180-110 V-50/60 Hz 004641852 AC
BCAE-180-230 V-50/60 Hz 004641853 AC
BCAE-180-400 V-50/60Hz 004641854 AC
BCAE-250-24 V-50/60 Hz 004641860 AC

CEM250 675
BCAE-250-48 V-50/60 Hz 004641861 AC
BCAE-250-110 V-50/60 Hz 004641862 AC
BCAE-250-230 V-50/60 Hz 004641863 AC
BCAE-250-400 V-50/60 Hz 004641864 AC

Bobină individuală pentru controlul tensiunii contactorului
Tip Cod Bobină 

AC; DC
Pentru 

utilizare cu
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Bobină individuală pentru controlul tensiunii contactorului

Notă:
-doar bobinele AC pot fi montate pe contactoare de curent alternativ
-doar bobinele DC pot fi montate pe contactoare de curent continuu.

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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BCEE-150E-28 V 004646044

AC/DC

CEM112E
-

CEM150E
235

1

BCEE-150E-130 V 004646045
BCEE-150E-250 V 004646046
BCEE-150E-415 V 004646047
BCEE-180E-28 V 004646048

CEM180E 400
BCEE-180E-130 V 004646049
BCEE-180E-250 V 004646050
BCEE-180E-415 V 004646051
BCEE-300E-28 V 004646052

CEM250E
-

CEM300E
670

BCEE-300E-130 V 004646053
BCEE-300E-250 V 004646054
BCEE-300E-415 V 004646055

MEE-300 28V-AC/DC 004646070

AC/DC

BCEE-150E-28 V, BCEE-
180E-28 V, BCEE-300E-28 V

96 1

MEE-300 110V-AC/DC 004646072
BCEE-150E-130 V, BCEE-

180E-130 V, BCEE-300E-130 
V

MEE-300 250V-AC/DC 004646073
BCEE-150E-250 V, BCEE-

180E-250 V, BCEE-300E-250 
V

MEE-300 415V-AC/DC 004646074
BCEE-150E-415 V, BCEE-

180E-415 V, BCEE-300E-415 
V

Bobină individuală pentru controlul tensiunii contactorului
Tip Cod Bobină 

AC/DC
Pentru 

utilizare cu
Greutate

[g]
Ambalaj [buc]

Modul electronic pentru bobina BCEE
Tip Cod Bobină 

AC/DC
Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj [buc]

Contactoare miniatură şi contactoare pentru motoare, contactoare auxiliare şi relee de suprasarcină
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