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LBS 160 3P CO 004661550 160 3 3.190 1
LBS 250 3P CO 004661551 250 3 4.680 1
LBS 400 3P CO 004661552 400 3 4.870 1
LBS 630 3P CO 004661553 630 3 10.890 1
LBS 800 3P CO 004661554 800 3 28.200 1
LBS 1000 3P CO 004661555 1000 3 20.000 1
LBS 1250 3P CO 004661556 1250 3 34.250 1
LBS 1600 3P CO 004661557 1600 3 38.800 1
LBS 2000 3P CO 004661558 2000 3 54.300 1
LBS 2500 3P CO 004661559 2500 3 45.000 1
LBS 3200 3P CO 004661560 3200 3 69.000 1

LBS 160 4P CO 004661561 160 4 3.730 1
LBS 250 4P CO 004661562 250 4 5.600 1
LBS 400 4P CO 004661563 400 4 5.870 1
LBS 630 4P CO 004661564 630 4 13.120 1
LBS 800 4P CO 004661565 800 4 36.600 1
LBS 1250 4P CO 004661566 1250 4 38.150 1
LBS 1600 4P CO 004661567 1600 4 43.850 1
LBS 2500 4P CO 004661568 2500 4 66.000 1
LBS 3200 4P CO 004661569 3200 4 82.000 1

LBS 160 3P CO

LBS 160 4P CO

Comutatoare basculante de sarcină LBS..CO
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Comutatoare basculante de sarcină LBS..CO

Descriere

LBS CO este un comutator basculat de sarcină in 3 sau 4 poli cu capacitatea de comutare de la 160A până la 3200A. Poate 
comuta două circuite sub tensiune şi deconectare dublă per pol. Comutatoarele LBS CO realizate conform standardelor IEC 
60947-3 şi IEC 60947-6-1. Se poate acţiona cu mâner direct pe corpul comutatorului sau pe uşa panoului.

Avantaje

Deconectarea dublă per pol se realizează cu ajutorul unei bare glisante a sistemului de contact, acest design asigură rezistenţă 
ridicată la scurtcircuit. Indicatoru de poziţie este marcat pe această bară asigurând vizibilitatea în orice circumstanţe. Polyes-
terul armat cu fibră de sticlă oferă comutatoarelor LBS rezistenţă mecanică şi termică ridicată.

Caracteristice generale
 �  I Indicator dublu al poziţiei afişat prin vizor, localizat 

pe corpul comutatorului şi pe mâner.
 � Diverse categorii de funcţionare (AC-22 şi AC-23).
 � Rezistenţă ridicată la încălzire.
 � Distanţa dintre centru şi capăt până la 120 mm.
 � Conexiune de la 6x 185  mm2.
 �  Accesorii conectare cu conectare uşoară, ambele plate 

şi conexiuni pe cant.

Aplicaţii
 � Fabricarea generatoarelor
 � Încălzire
 � Aer condiţionat 
 � Ventilaţie
 � Distribuţie
 � Telecomunicaţii

Comutator basculant de sarcină LBS..CO

LBS CO 3/4 POLI (mânerul nu este inclus)

Tip Cod In[A] Număr poli Greutate Ambalaj

[g] [buc]

Comutare directă sau de la distanţă
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LBS-DH630/B (CO) 004661580 LBS 160-630A CO 153 1/25
LBS-DH1600/B (CO) 004661581 LBS 800-1600A CO 238 1/15
LBS-DH3200/B (CO) 004661482 LBS 2000-3200A CO 295 1/20

                                                                     

LBS-S200/630 
(CO).../400 FLBS

004661490 LBS-EH630/G CO 160 1/25

LBS-S200/1600 (CO) 004661491 LBS-EH1600/G CO 360 1/25
LBS-S200/3200 (CO) 004661492 LBS-EH3200/BL CO 350 1/10
LBS-S320/630 
(CO).../400 FLBS

004661493 LBS-EH630/G CO 250 1/50

LBS-S320/1600 (CO) 004661494 LBS-EH1600/G CO 490 1/25
LBS-S320/3200 (CO) 004661495 LBS-EH3200/BL CO 376 1/15
LBS-S500/630 
(CO).../400 FLBS

004661496 LBS-EH630/G CO 390 1/20

LBS-S400/1600(CO) 004661497 LBS-EH1600/G CO 580 1/20
LBS-S450/3200(CO) 004661498 LBS-EH3200/BL CO 971 1/20

                                                                     

LBS-DH1600/B CO LBS-EH3200/B (CO)LBS-DH630/B CO

LBS-EH630/G CO 004661582 LBS 160-630A CO 250 1/20

LBS-EH1600/G CO 004661583 LBS 800-1600A CO 340 1/10

LBS-EH3200/BL CO 004661584 LBS 2000-3200A CO 1.500 1

                                                                     

LBS-EH630/G CO LBS-EH1600/G CO LBS-DH3200/BL

LBS-S320/1600 (CO)

LBS-GC 
(CLBS-EH125/01)

004661489 LBS-EH630-3200 29 1/25

                                                                     

LBS-GC (CLBS-EH80, 125)

LBS-PS11 CO 16 004661585 LBS 160-1600A CO 25 1/30
                                                                    

LBS-PS11 CO

Accesorii

Comutatoare basculante de sarcină LBS..CO
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Mâner pentru comutare directă
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Mâner direct, negru
Mâner direct, negru
Mâner direct, negru

Definiţie: tip mâner / iniţiale culoare

Ax pentru mâner montaj pe uşă
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Ax, 200mm, 10x10mm

Ax, 200mm, 15x12mm
Ax, 200mm, 15x15mm

Ax, 320mm, 10x10mm

Ax, 320mm, 15x12mm
Ax, 320mm, 15x15mm

Ax, 500mm, 10x10mm

Ax, 400mm, 15x12mm
Ax, 450mm, 15x15mm

15x12mm: dimensiunea capetelor de 12x12mm respectiv 15x15mm

Mâner blocare uşă, IP65 (axul nu este inclus)
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Mâner blocare uşă,, gri 
front
Mâner blocare uşă,, gri 
front
Mâner blocare uşă,, 
albastru front

Definiţie: tip mâner / iniţiale culoare

Con de ghidare
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Con de ghidare

Pentru a ghida axul in mânerul exterior cu o degajare de 15 mm şi necesită o lungime a axului de peste 320 mm.

Contact auxiliar
Tip I [A] Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Contact auxiliar (CO)
 Semnalizarea poziţiei 0 şi I.  Realizează conexiunea circuitului de control 6.35 mm. Caracteristici electrice 30 000 operaţii. Setul 
conţine 2 contacte (unul pentru poziţia 1 + unul pentru poziţia 2), se pot monta maxim 2 seturi în corpul comutatorului. 
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LBS-TS160 3P (CO) 004661500 LBS 160  3P CO 79 1/20
LBS-TS250 3P (CO) 004661501 LBS 250-400A 3P CO 121 1/10
LBS-TS630 3P (CO) 004661502 LBS 630A 3P CO 242 1/5
LBS-TS4P/160 (CO) 004661506 LBS 160A 4P CO 100 1/15
LBS-TS4P/250 (CO) 004661507 LBS 250-400A 4P CO 157 1/8
LBS-TS4P/630 (CO) 004661508 LBS 630A 4P CO 311 1/4

                                                                     

LBS-TS160 3P (CO) 

LBS-TS1250 3P CO 004661586 LBS 800-1250A CO 257 1
LBS-TS1600 3P CO 004661587 LBS 1600A CO 520 1
LBS-TS1250 4P CO 004661588 LBS 800-1250A CO 328 1
LBS-TS1600 4P CO 004661589 LBS 1660A CO 632 1

                                                                     

LBS-BR160 1P CO 160A 004661590 LBS 160 CO 3P/4P 20х2,5 187 1/50
LBS-BR250 1P CO 250A 004661591 LBS 250 CO 3P/4P 25х25 173 1/25
LBS-BR400 1P CO 400A 004661592 LBS 400 CO 3P/4P 32х5 296 1/25
LBS-BR630 1P CO 630A 004661593 LBS 630 CO 3P/4P 50х5 644 1/25

LBS-BR1000 1P CO
800-

1000A
004661594

LBS 800-1000 CO 
3P/4P

50х6 429 1

LBS-BR1250 1P CO 1250A 004661595 LBS 1250 CO 3P/4P 60х8 730 1/5
LBS-BR1600 1P CO 1600A 004661596 LBS 1600 CO 3P/4P 90х10 2.778 1

                                                                     

LBS-BR2000-2500 CO (con. A) 004661597
LBS 2000-2500 CO 

3P/4P 
863 1

LBS-BRB2000-3200 CO (bolt B) 004661598
LBS 2000-3200 CO 

3P/4P
332 1

LBS-BRC2000-3200 CO (T-pc C) 004661599
LBS 2000-3200 CO 

3P/4P
2.523 1

LBS-BRD2000-3200 CO (brack. D) 004661600
LBS 2000-3200 CO 

3P/4P
943 1

LBS-BRE2000-2500 CO (bar E) 004661601 LBS 2000-2500A CO 3.500 1
LBS-BRE3200 CO (bar E) 004661602 LBS 3200A CO 3.500 1

                                                                     

LBS-BR1600 1P CO

LBS-BR160 1P CO

LBS-TS1250 3P CO

Comutatoare basculante de sarcină LBS..CO
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Capace terminale
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Capac terminal
Capac terminal
Capac terminal
Capac terminal
Capac terminal
Capac terminal

Capacele asigura separarea fazelor pentru LBS de la 160 la 630 A.
Capacele asigura protecţia atât în partea de sus cât şi în partea de jos a produsului.
Un set cuprinde 3 buc (3 poli)/ 4 buc (4 poli) iar pentru protecţia în partea de sus şi de jos este nevoie de două seturi.

Ecran terminal
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate [g] Ambalaj [buc]

Ecran terminal
Ecran terminal
Ecran terminal
Ecran terminal

Pentru  LBS2000 ... 3200A ecranul terminal este inclus
Pentru protecţia în partea de sus şi jos este nevoie de 2 buc.

Set punte
Tip In [A] Descriere Cod Se utilizeaza cu Section [mm] Greutate [g] Ambalaj [buc]

Set punte
Set punte
Set punte
Set punte

Set punte

Set punte
Set punte

Un set reprezintă o singură bucată, pentru fiecare pol se comandă separat.

Set punte
Tip Descriere Cod Se utilizeaza cu Greutate 

[g]
Ambalaj 

[buc]

Set punte A

Set şurub B

Piesă in forma de 
T (C)

Unghi drept D

Piesă punte E
Piesă punte E

Un cod reprezintă un singur produs, pentru cantitatea corectă vezi la pagina 414

Aplicaţii
Permite:

 � Pentru conectarea a două borne ale aceluiaş pol de la 2000A până la 3200A. (Fig. 1 şi Fig. 2 de la pagina 414). ; 
 � Conexiunea punte atât sus cât şi jos (Fig. 3 de la pagina 414).

Pentru 3200A, setul punte A este livrat direct din fabrică, şuruburile se comandă separat.


