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Valorile nominale şi specificaţii        descriere      unitate 
de 

măsură   

condiţii   

Tip produs EB2S EB2S EB2S EB2S 
Model – tip 160LF 160LA 250LF 250LA
Număr de poli 3, 4
Curent nominal

In (A) 50°C 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100, 

125, 160

25, 40, 63, 80, 100, 
125, 160

200, 250 200, 250

Caracteristici electrice
Tensiune nominală izolaţie Ui (V) 690 690 690 690
Vârf de tensiune Uimp (kV) 8 8 8 8

Capacitatea limită de rupere Icu (kA) 690V AC  -  -  -  - 
(IEC, JIS, AS/NZS) 525V AC 6 6 6 6

440V AC 10 10 10 10
380/400/415V AC 16 16 16 16

240V AC 25 25 25 25
250V DC 13 13 13 13
125V DC 20 20 20 20

Capacitatea de rupere de serviciu Ics (kA) 690V AC  -  -  -  - 
(IEC, JIS, AS/NZS) 525V AC 3 3 3 3

440V AC 5 5 5 5
380/400/415V AC 8 8 8 8

240V AC 13 13 13 13
250V DC 7 7 7 7
125V DC 10 10 10 10

Capacitatea nominală de rupere (NEMA) Icm (kA) peak 33 33 33 33
Curent de scurtcircuit de vârf Icw (kA) rms  -  -  -  -
Protecţie
Fixă termică, fixă magnetică                                              -  -
Reglabilă termică, fixă magnetică                                          -  - -
Reglabilă termică, reglabilă magnetică                                                 - - - 

Categoria de utilizare                                            A A A A

Dimensiunile gabarit
              

a  d

 c

b e

Înalţime (b) (mm) 130 130 165 165
Lăţime (a)  (mm) 3 poli 75 75 105 105
Lăţime (a)  (mm) 4 poli 100 100 140 140

Adâncime (c) (mm) 68 68 68 68
Adâncime (d) (mm) 93 93 95 95
Dimensiune 

comutator (e) 
(mm) 45 45 45 45

Greutate (kg) 3 poli 0.8 0.8 1.5 1.5
4 poli 1.0 1.0 1.9 1.9

Modul de operare 
Deschidere directă     

Buton comutator     

Adaptat pentru izolaţie    

Standarde IEC 60947-2, EN 60947-2
 

Întrerupătoare automate tip EB2S
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Caracteristica I –t

EB2S 160 LF

curent de comutare a 
protecţiei magnetice AC (A)
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Procente din curentul nominal

curent nominal 
(A)
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EB2S 160 LA

curent de comutare a 
protecţiei magnetice AC (A)

tim
p c

om
ut
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e

Procente din curentul nominal

curent nominal 
(A)
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EB2S 250 LF

setare comutare 
protecţie magnetică

tim
p c

om
ut
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e

Procente din curentul nominal

setare comutare 
protecţie magnetică

Date technice.indd   366 8/6/2012   11:21:43 PM



	
367

D
A

TE
 T

EH
N

IC
E

ETIBREAK

EB2S 250 LA

200A                         250A

tim
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Procente din curentul nominal
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Procente din curentul nominal

setare comutare 
protecţie magnetică

setare comutare 
protecţie magnetică

setare comutare protecţie 
magnetică

setare comutare protecţie 
magnetică
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