
 13

CS 10 CS 16 CS 25 CS 32 CS 40 CS 63 CS 80 CS 100
V 400 400 690 690 690 690 690 690
kV 4 4 6 6 6 6 6 6
A 16 20 25 32 50 70 85 100
V 400 400 480 480 480 480 480 480
kV 4 4 4 4 4 4 4 4
A 16 20 25 32 40 63 80 100
A 200 250 400 600 800 800 1000 1800
A 120 10 250 400 530 700 800 900
A 70 80 140 240 290 350 400 450
A 40 50 90 150 200 250 250 300
A 30 40 70 120 150 150 160 200
A 10 16 25 32 40 63 80 85
A 8 10 20 25 40 50
A 6 8 20 25 30 40
A 4 6 16 20 25 40
A 8 8,5 8,5 10
kW 2,5/3 3/5 5,6/6,5 7,6/8 9/9 11/15 12/18,5 19/22
kW 4/6 5/7,5 7,5/11 11/15 15/18,5 18,5/22 22/32 32/37
kW 11/11 15/18,5 19/22 22/30 28/45 42/55
kW 0,8/0,8 0,8/0,8 1,5/1,5 2,5/2,5 2,5/3 3/3,5
kW 1,5/1,7 2,2/2,5 3/3,7 4,8/5 5,5/6 6/9
kW 2,2/3 3/3,7 5,5/5,5 6,5/7,5 7,5/9 11/15
kW 1,2 1,5 2,5 3 5 6 7 9,5
kW 1,8 3 4 5,5 8 11 12 16
kW 4 7,5 8 11 12 16
106 3 3 3 3 3 2 2 2

M3,5 M3.5 M35 M4 M5 M5 2xM5 2xM5
(+,-) PZ2 (-)
0,8 0,8 0,8 1,2 1,8 2 2 2

mm2 2x(1-2,5) 2x(1-2,5) 2x(1-4) 2x(2,5-6) 2x(2,5-10) 2x(4-16) 10-25
mm2 2x(1-2,5) 2x(1-2,5) 2x(1-4) 2x(2,5-6) 2x(2,5-6) 2x(4-16) 6-25, 2x(6-10)

IP20 IP00
0C -25 ... +55

IEC 60947-3, VDE 0660, EN 60947 - 3

DATE TECHNICE

D
AT

E

Comutatoare cu came rotative

Date tehnice
Tip
Tensiunea nominală de izolare Ui

Impuls nominal de tensiune suportat Uimp

Curent termic nominal Ith

Comutator principal
IEC 60947 (III/3)

Valoarea max. a tensiunii nominale de lucru
Impuls nominal de tensiune suportat

Dimensiunea max. a fuzibilului pentru protecţie scurt circuit gL 10kA

Curent nominal de scurtă 
durată suportat Icw

1 sec
3 sec

10 sec
30 sec
60 sec

Curent operaţional de lucru Ie AC1/AC21

Curent operaţional de 
lucru Ie AC15

110/120 V
220/230 V
380/400 V
660/690 V

Comutatorul motorului în 
categoria de utilizare 
AC3/AC23

3 faze
220/230 V
380/400 V
500/690 V

1 fază
2-poli

110/120 V
220/230 V
380/400 V

Comutatorul motorului în 
categoria de utilizare 
AC4

3 faze
220/230 V
380/400 V
500/690 V

Anduranţă mecanică Cicluri de comutare
Şurubul bornei
Cap de şurub
Cuplu de strângere

Secţiunea cablului
Rigid

Flexibil
Gradul de protecţie al bornelor
Temperatura admisă a mediului ambiant
Standarde

Dimensiuni

Tip Marcaj Numărul elementelor (L/mm)

CS 10

CS 16

CS 25

CS 32

CS 40

CS 63

CS 80

CS 100

tech_data.indd   13 5/29/2013   3:58:23 PM
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Tip, configuraţie şi simbol Nr. polilor/
elemente Schema de conectare

Co
m

ut
at

oa
re

 P
OR

NI
T-

OP
RI

T c
u 

gr
ad

 d
e c

om
ut

ar
e d

e 6
0°

0-1 1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

1 / 1 90

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

2 / 2 91

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

3 / 3 10

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

4 / 4 92

Co
m

ut
at

oa
re

 cu
 m

ul
tit

re
pt

e î
n 

ca
rc

as
ă c

u 
gr

ad
 d

e c
om

ut
ar

e d
e 6

0°

0-1-2

1

0

2 1 / 1 107

0-1-2

1

0

2 2 / 2 123

0-1-2

1

0

2 3 / 3 135

DATE TECHNICE

D
AT

E

CS 10
CS 16
CS 25
CS 32
CS 40
CS 63
CS 80
CS 100

Tip

pentru 5 şi mai mult de 5 elemente

până la 4 elemente

Plan de găurire

tech_data.indd   14 5/29/2013   3:58:24 PM
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Tip, configuraţie şi simbol Nr. polilor/
elemente Schema de conectare

Co
m

ut
at

oa
re

 cu
 vo

ltm
et

ru
3 linii şi 3 faze

0
L1L2

L2L3

L1

L1

L3

L3

L2

L2

N

N

VV1 V2

4 - biegunowy

3 LINII ŞI 3 
FAZE / 3

66

3 line

3 LINII / 2 67

Co
m

ut
at

or
 cu

 am
pe

rm
et

ru

3 curent

1 POL 3  
CURENT CU 

TRANSFORMA-
TOR / 4

98

3 curent

2 POLI 3 CURENT 
CU SAU FĂRĂ 

TRANSFORMA-
TOR / 6

97

DATE TECHNICE

D
AT

E

tech_data.indd   15 5/29/2013   3:58:25 PM
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Tip, configuraţie şi simbol Nr. polilor/
elemente Schema de conectare

Co
m

ut
at

oa
re

 m
ot

oa
re

 cu
 po

li c
u  

gr
ad

 de
 co

m
ut

ar
e d

e 6
0⁰

1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

1 / 1 51

1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

2 / 2 52

1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

3 / 3 53

Co
m

ut
at

oa
re

 cu
 st

ar
t a

ut
om

at  0-start-1

2 / 2 15

Co
m

ut
at

oa
re

 St
ea

 - T
riu

ng
hi

 0-star-delta3 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L23 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L2

4 / 4 12

In
ve

rs
or

 se
ns

 m
ot

or

1-0-2

3 / 3 11

 L-0-P 

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
AC 3 faze

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
AC 3 faze

3 / 3 11

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
AC 3 faze

DATE TECHNICE

D
AT

E

tech_data.indd   16 5/29/2013   3:58:26 PM
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Tip, configuraţie şi simbol Nr. polilor/
elemente Schema de conectare

În
tre

ru
pă

to
ar

e d
e u

rg
en

ţă
 g

en
er

al
 P

OR
NI

T-
OP

RI
T, 

ve
rs

iu
ne

 LK
0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

1 10

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

2 91

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

3 10

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

4 92

În
tre

ru
pă

to
ar

e d
e u

rg
en

ţă
 

ge
ne

ra
l P

or
ni

t-O
pr

it

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

3 10

65 98

82

PN

    

PNG  
        

    

     
90 110

13
5

DATE TECHNICE

D
AT

E

Comutatoare cu came rotative

Datele tehnice și schemele de conexiuni pentru comutatoare în incinte izolate sunt aceleaşi 
ca și pentru cele din afara incintelor. 

Dimensiuni

tech_data.indd   17 5/29/2013   3:58:26 PM
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b

a

f

PN

a

44 48 4,3

48 100 4,3

b f

PNG

PN1 
            

12
8

88 124

27
Ø 29

Ø 23

15
9

119 143

33

Ø 29

Ø 23

PN2
        

    

a

b

f

PN1 42 82 4,3

a b f

a

b

f

72 112 4,5PN2BS 32

a b f

DATE TECHNICE

D
AT

E

Plan de găurire
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