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Relee de impuls si memorie MR-41, MR-42

Numar de functii
Alimentare

Tensiune de alimentare UNI
Consum UNI

Tensiune de alimentare 230
Consum 230

Indicator alimentare
lesire

Tolerantd tensiune

Numar contacte

Curent nominal

Rezistenta la scurt-circuit
Curent de varf

Tensiune de cuplare

(apacitatea minimd de rupere
DC

Indicator iesire

Durata viatd mecanica

Duratd viatd electrica

Control

Tensiunea de control

Consum pe intrare

Sarcind intre A2 ON/OFF

Lampi glimm

Terminale de comanda

(apacitatea maxima a cablului

de control: -fard lampd legatd
-cu lampéd legatd

Lungimea impulsului

Temperatura de operare

Temperatura de stocare

Rezistenta electrica

Pozitia de operare

Montaj

Gradul de protectie

(ategoria supratensiune

Gradul de poluare

Sectiunea max. a cablului

Dimensiuni

Standarde

Model monopolar

1 2
A1-A2
AC/DC12-240V (AC50-60 Hz)
AC0,17-3VA/DCO,5-1,2W ACO,17-12VA/DCO,11-1
AC230V /50-60 Hz
ACmax. 12VA/DC1,2W
LED verde

-15%; + 10%
1xCO
16A/ACT
4000VA / AC1,384 W /DC
30A/<3s
250V AC1/24VDC
500 mW

%0
2x16 A/ ACT

30A/<3s
250V AC1/24VDC
500 mW

LED rosu LED rosu
3x107

0,7x10°

AC/DC12-240V

AW

ACmax. 12VA/DC1,9W

4000VA /AC1, 2x384W / DC

Conexiuni

MR-41

AC0,025-0,2VVA/DC0,1-0,7 W (UNI) , AC0,53 VA (AC230V) Dimensiuni
da
nu (UNI), da - max.4buc la TmA(AC 230V) MR-41 176 ) MR-42 176y
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120F (UNI), 12nF (230V) F —+ F —
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-30...+70°C
4KV (alimentare-iesire) - ° °
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