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Date technice
HRN-33, HRN-34, HRN-35

HRN-33 HRN-34 HRN-35
Alimentare A1-A2 A1-A2 A1-A2
Tensiune de alimentare monitorizare tensiune monitorizare tensiune monitorizare tensiune
Consum AC / DC max. 1,2 VA AC / DC max. 1,2 VA AC / DC max. 1,2 VA
Nivel superior (Umax) AC 160-276 V DC 18-30 V AC 160-276 V
Nivel inferior (Umin) 30-99% Umax 30-99% Umax 30-99% Umax
Întârziere 0 -10 s. 0 -10 s. 0 -10 s.

Precizia reglajului (mecanic) 5 % 5 % 5 %
Sensibilitatea repetărilor < 1 % < 1 % < 1 %
Coeficient temperatură < 0,1% / °C < 0,1% / °C < 0,1% / °C
Histerezis 2-6% din valoarea reglabilă 2-6% din valoarea reglabilă 2-6% din valoarea reglabilă
Ieşire
Număr de contacte 1 x contact comutator (AgNi) 1 x contact comutator (AgNi) 1 x contact comutator pentru 

fiecare nivel de tensiune (AgNi)
Curent nominal 16 A / AC1 16 A / AC1 16 A / AC1
Rezistenţa la scurt-circuit 4000VA / AC1, 384W / DC 4000VA / AC1, 384W / DC 4000VA / AC1, 384W / DC
Curent de vârf 30 / < 3s. 30 / < 3s. 30 / < 3s.
Tensiunea de cuplare max. 250 V AC1 / 24V DC max. 250 V AC1 / 24V DC max. 250 V AC1 / 24V DC
Capacitatea de rupere minimă în cc 500mW 500mW 500mW
Indicator ieşire LED verde/roşu LED verde/roşu LED verde/roşu
Durată de viaţă mecanică 3x107 3x107 3x107

Durată de viaţă electrică 0.7x105 0.7x105 0.7x105

Control
Temperatura de operare -20...+55 °C
Temperatura de stocare -30...+70 °C
Impuls tensiune maximă 4 kV
Poziţia de operare oricare
Montaj şină DIN EN 60715
Gradul de protecţie IP 40 în panou frontal
Categoria de supratensiune III.
Gradul de poluare 2
Secţ.max. a conductorului 2.5 mm2

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm
Standarde EN 60255-6, EN 61010-1

Releu de monitorizare a tensiunii HRN-33, HRN-34, HRN-35

ConexiuniFuncţionare

Simboluri

Legendă: 

 Umax – nivel reglabil superior de tensiune 

Un – tensiunea măsurată

Umin – nivelul reglabil inferior de tensiune 

15-18 – contact comutator de ieşire Nr.1

25.28 – contact comutator de ieşire Nr.2

LED ≥ Un – LED verde

LED U      LED roşu

Hysteresis – histerezis
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HRN-33 HRN-34

Indicare LED

Stare normală:
Umin < Un < Umax
LED verde = ON
LED roşu = OFF

Stare normală:
Umin < Un < Umax
LED verde = ON
LED roşu = OFF

Sub Umin (subtensiune)
Un<Umin
LED verde = ON
LED roşu = ON

Peste Umax (supratensiune)
Un>Umax
LED verde = ON
LED roşu = ON

Peste Umax (supratensiune)
Sub Umin (subtensiune)
Un > Umax  sau Un < Umin
LED verde = ON
LED roşu = ON

Stare normală:
Umin < Un < Umax
LED verde = ON
LED roşu = OFF

Peste Umax (supratensiune)
Sub Umin (subtensiune)
Un > Umax  sau Un < Umin
LED verde = ON
LED roşu = ON

Releele de monitorizare din seria HRN-3x monitorizează nivelul tensiunii în circuitele monofazice. Tensiunea monitorizată are şi rol de tensiune de alimentare. Este posibilă 
reglarea a două nivele independente de tensiune, atunci când ieşirea este activă. HRN-33 şi HRN-34: în stare normală ieşirea este totdeauna cuplată. Se decuplează când apare 
o fluctuaţie inferioară sau superioară de tensiune.  Această combinaţie de legături ale ieşirilor este avantajoasă atunci când alimentarea cu tensiune (monitorizată) e întreruptă 
– este considerată a fi stare de defect în acelaşi mod ca o scădere a tensiunii în cadrul intervalului selectat. În ambele situaţii ieşirea este deconectată. În mod diferit versiunea 
HRN-35 utilizează relee diferite pentru fiecare nivel, iar în stare normală este deconectat. Dacă nivelul superior este depăşit (supratensiune) porneşte primul releu, când nivelul 
inferior  (subtensiune) este depăşit, porneşte al doilea releu. Este deci posibil, dacă aceste fluctuaţii de tensiune sunt de scurtă durată să se semnalizeze o stare de eroare. Pentru 
eliminarea situaţiilor de funcţionare eronată a releului datorită fluctuaţiilor de tensiune din reţea, este utilizată întârzierea – ce poate fi reglată între 0 şi 10 s,. Funcţionează când 
starea normală este înlocuită de starea de defect şi previne pulsaţiile nedorite ce pot apare pe ieşirea releului cauzate de vârfurile parazite de tensiune. Întârzierea nu este apli-
cabilă la trecerea de la starea de defect la cea normală, dar histerezisul (1 – 6 % depinde de reglarea tensiunii) este aplicabil. Mulţumită contactelor comutatorului, este posibilă 
obţinerea altor configuraţii şi funcţii în concordanţă cu cerinţele actuale ale aplicaţiei.  

Descriere funcţionării

Descriere
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