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Date în conformitate cu IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1
Tip R20 R25 (2p) R25 (4p) R40 R63 RH11
Contacte principale
Tensiune nominală de izolare Ui                                            V AC 4402) 4402) 4402) 4402) 4402) 4402)

Tensiune nominală operaţională Ue                                       V AC 250 440 440 440 440 440
Frecvenţa operare regim AC1, AC3                                         1/h 300 300 300 600 600 600
Durată de viaţă mecanică                                                      S x 106 1 1 1 1 1 1
Categorie de utilizare AC1
Curent nominal operaţional Ie (=Ith)                                                  deschis la 60°C         A 20 25 25 40 60 -
Viaţa contactului (număr manevre)                                     S x 106 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Tensiune minimă de comutare                                               V/mA 24/100 24/100 24/100 24/100 24/100 17/5
Curent de scurtă durată                                                                                                 10s                         A  72 72 72 216 240 -
Pierdere de putere pe pol la Ie/AC1                                             W 2 3 2 3 7 0,5
Categorie de utilizare AC3
Comanda motoarelor trifazate
Curent nominal operaţional Ie                                                      A - - 9 27 30 -
Putere nominală de funcţionare                                                                              220V                        
a motoarelor trifazate                                                                                        230-240V                 
50-60 Hz                                                                                                                 380-415V                 

 kW - - 2,2 7,5 8 -
 kW 1,14) 2,5 8 8,5 -
 kW - - 4 12,5 15 -

Viaţa contactului (număr manevre)                                     S x 106 - - 0,15 0,15 0,15 -
Consumul de energie al bobinelor
Funcţionare în curent alternativ                                                                    intermitent                
                                                                                                                                      continuu                  

 VA 7-9 7-9 14-18 33-45 33-45 -
 VA 2,2-4,2 2,2-4,2 4,4-8,4 7 7 -
W 0,8-1,6 0,8-1,6 1,6-3,2 2,6 2,6

Tensiune de alimentare bobină (multiplu de Us)                                                                          0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 -
Protecţie la scurt-circuit

Coordonare tip „1” în conf. cu IEC 047-4-1  siguranţă fuzibilă                              gG              A 35 35 35 63 80 -

Secţiuni transversale cablu
Conector principal                                     solid  mm2 1,5-10 1,5-10 1,5-10 2,5-25 2,5-25 0,5-2,53)

flexibil                      mm2 1,5-6 1,5-6 1,5-6 2,5-16 2,5-16 0,5-2,53)

flexible with multicore cable end  mm2 1,5-6 1,5-6 1,5-6 2,5-16 2,5-16 0,5-1,5
Cleme pe pol 1 1 1 1 1 2
Bobină magnetică                                       solid  mm2 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 -

flexibil                      mm2 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 -
flexible with multicore cable end  mm2 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 -

Cleme pe pol 1 1 1 1 1 -
Contacte auxiliare
Tensiune nominală de izolare Ui¹)                                              V AC - - - - - 4402)

Curent nominal termic Ith                                                 40°C [A] - - - - - 10
Temperatura ambiantă                                                     60°C [A] - - - - - 6
Categorie de utilizare AC 15
Curent nominal operaţional Ie                 220-240V [A] - - - - - 3

380-415V  [A] - - - - - 2
440V [A] - - - - - 1,6

Categorie de utilizare DC13
Curent nominal operaţional Ie pe pol             24-60V [A] - - - - - 2

110V [A] - - - - - 0,4
220V [A] - - - - - 0,1

Protecţie la scurt-circuit 
Curent scurt-circuit 1kA (nu se 
acceptă sudarea contactului) – cu sig. fuz.        

gG/gL [A]
- - - - - 10

Timp de comutare la tensiunea de control  Us±10%
timp de închidere ms 7-16 7-16 9-15 11-15 11-15 -
timp de deschidere 6-12 6-12 4-8 6-13 6-13 -
durata arcului 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 -

1)    Adecvat pentru: sisteme cu neutrul legat la pământ, categorie de supratensiune de la I la IV, grad de poluare 3 (mediu industrial): Uimp8kV.
2)   Adecvat pentru: sisteme cu neutrul legat la pământ, categorie de supratensiune de la I la III, grad de poluare 3 (mediu industrial): Uimp4kV.
3)    Secţiune transversală maximă de cablu cu cap conductor pregătit.
4)    Motor AC5b 2 poli 230V 1,1kW

Contactoare modulare pentru instalarea în tablouri de distribuţie
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1)Contactele făcute sunt marcate NO
2)Datele pentru puterea pe fază sunt valabile pentru versiunile -22, -20 şi -02
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3)Puterea disipată pe bobină pentru versiunea -04 este 3.8 VA/3.8 W
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1)Contactele făcute sunt marcate NO
2)Datele pentru puterea pe fază sunt valabile pentru versiunile -22, -20 şi -02
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Distanţier 

 

Distanţierul este folosit unde 
temperatura ambiantă este mai mare 
decât 40°C. Lăţimea piesei este ½ modul 
(8,8mm)

Dimensiuni
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R D 20, RD 25, 

RD 40, RD 63

RD 20 - R, RD 25 - R

ETICON

Poziţia de montaj

Bloc contacte auxiliare RN
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