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698 708

ESC-CBC.2 003903000 2,5 9 120
ESC-CBC.4 003903001 4 11,2 100
ESC-CBC.6 003903002 6 15,8 100
ESC-CBC.10 003903003 10 20,5 100
ESC-CBC.16 003903004 16 30,4 50
ESC-CBC.35 003903005 35 60 50
ESC-GPA.70 003903006 70 120,7 25
ESC-GPA.95 003903007 95 220,4 10
ESC-GPA.150 003903008 150 356,5 8
ESC-GPA.240 003903009 240 565,8 4

ESC-CBC.2-10/PT 003903010 ESC-CBC.2...ESC-CBC.10 3 50
ESC-CBC.16/PT 003903011 ESC-CBC.16 3,8 25
ESC-CBC.35/PT 003903012 ESC-CBC.35 5,5 25

ESC-CBC.2B 003903044 2,5 8,2 120
ESC-CBC.4B 003903045 4 10 100
ESC-CBC.6B 003903046 6 15 100
ESC-CBC.10B 003903047 10 18,8 100
ESC-CBC.16B 003903048 16 28,6 50
ESC-CBC.35B 003903049 35 58 50

ESC-CBC.X

ESC-GPA.X

Cleme terminale

Cleme terminale
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Cleme terminale

Blocuri terminale tip şurub

alimentare prin blocuri terminale, culoare gri
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiuni finale, culoare gri
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiunile transversale mai mari (ESC-GPA.70…240mm2) sunt compacte, nu sunt necesare secţiuni finale

alimentare prin blocuri terminale, culoare albastru
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Caracteristici
ESC - CBC Seriile 

�� Cu corp izolant de poliamida UL94V-0
��  �Dimensiune globală redusă
��  �Sistem Easy bridge patentat: posibilitate dublă de 

inserare conexiuni încrucişate cu mai mulţi poli PTC, fără 
nevoia de protecţie izolatoare 

��  � �Disponibil în gri RAL 7042 
��  �Interval temperatură de operare: –40 ÷ +80 °C
�� Tensiune nominală: 1000V

ESC-GPA Seriile power terminal blocks
�� Cu corp izolant de poliamida UL94V-0
��  �Cu montare pe şine-în conformitate cu IEC 607 15 Std., 

tip G32 şi IH/35
��  �Posibilitate de realizare conexiuni încrucişate (GPA.70)
��  �Versiune standard disponibilă în gri RAL 7042 

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice
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699  715, 711

ESC2-DBC.2 003903053 2,5 16,3 120
ESC2-DBC.4 003903054 4 20 100

ESC2-DBC.2/PT 003903055 ESC2-DBC.2 5,2 25
ESC2-DBC.4/PT 003903056 ESC2-DBC4 5,2 25

ESC-DFU/4/R 003903013 ESC-CBC.2...ESC-CBC.16 4,9 50
ESC-DFU/5/R 003903014 ESC-CBC.35B 6,2 25
ESC-DFU/7/R 003903015 ESC2-DBC.2 & ESC2-DBC4 7,4 25

ESC-PRP/7 003903042 2 10

ESC-PRP/8 003903043 2,2 10

ESC-PRP/7

ESC-CBC.2-10/PTB 003903050 ESC-CBC.2B...ESC-CBC.10B 3,1 50
ESC-CBC.16/PTB 003903051 ESC-CBC.16B 3,8 25
ESC-CBC.35/PTB 003903052 ESC-CBC.35B 5,2 25

ESC-DFM/900 003903016
 17 x 18mm (ESC-CBC.2…ESC-

CBC.10, ESC2-DBC.2M ESC2-DBC.4)
1 50

ESC-DFM/700 003903017 28 x 32mm (ESC-CBC.16, ESC-CBC.35) 0,9 50

Cleme terminale

Date tehnice la pagina  

Blocuri terminale cu două nivele
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiune terminală pentru blocuri  terminale cu două nivele
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Partiţii roşii
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

U shapped cover for cross connection protection
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
ESC-POF & ESC-PMP,  lungime 10 cm (Pentru 

utilizare cu ESC-CBC.4...16)
ESC-POF & ESC-PMP, lungime 10 cm (Pentru 

utilizare cu ESC-CBC.35...ESC-GPA.70)

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

Secţiuni finale, culoare albastru
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Partiţie roşie izolaţie conexiune încrucişată
Tip Cod Dimension (pentru utilizare cu) Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]



	

ET
IC

O
N

N
EC

T

700 709 - 713

ESC-TEO.2 003903066 2,5 11,2 75
ESC-TEO.4 003903067 4 14,6 50
ESC-TEC.6/O 003903070 6 29,3 45
ESC-TEC.10/O 003903071 10 34 35
ESC-TEC.16/O 003903072 16 48,7 30
ESC-TEC.35/O 003903073 35 81 15
ESC-TEC.70/O 003903074 70 36 25

ESC-TEO.2/PT 003903068 ESC-TEO.2 2,3 50
ESC-TEO.4/PT 003903069 ESC-TEO.4 3,2 25

ESC-TEC.x
ESC-TEO.x

ESC-PTC/2/02 003903018 1 25

1

ESC-PTC/2/10 003903019 5 10
ESC-PTC/4/02 003903020 1 25
ESC-PTC/4/10 003903021 6 10
ESC-PTP2/02/R 003903022 0,9 25
ESC-PTP2/03/R 003903023 1,4 25
ESC-PTP2/10/R 003903024 4,6 10
ESC-PTP2/02/B 003903025 0,9 25
ESC-PTP2/03/B 003903026 1,4 25
ESC-PTP2/10/B 003903027 4,6 10
ESC-PTP4/02/R 003903028 1 25
ESC-PTP4/03/R 003903029 1,3 25
ESC-PTP4/10/R 003903030 5,4 10
ESC-PTP4/02/B 003903031 1 25
ESC-PTP4/03/B 003903032 1,3 25
ESC-PTP4/10/B 003903033 5,4 10
ESC-PTC/6/02 003903034 2 25
ESC-PTC/6/10 003903035 12 10
ESC-PTC/10/02 003903036 3 25
ESC-PTC/10/10 003903037 18 10

ESC-POF/53 003903038 13 25 25

ESC-POF/35 003903039 13 15 15

ESC-PTC/2/02

ESC-PTP2/03/B

ESC-PTP2/03/R
ESC-POF/53

ESC-PTC/6/02

Cleme terminale
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Blocuri terminale de împământare - alimentare prin blocuri terminale, galben-verde
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiuni finale
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

*Secţiunile transversale mai mari (6…70mm2) sunt compacte, nu sunt necesare secţiuni finale

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

Conexiuni încrucişate
Tip Cod Conexiuni încrucişate: nr.poli, pentru 

utilizare cu, culoare
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Min ordering 

[buc]
2 POLI pentru (ESC-CBC.2, ESC2-DBC.2)

10 POLI pentru (ESC-CBC.2, ESC2-DBC.2)
2 POLI pentru (ESC-CBC.4, ESC2-DBC.4)

10 POLI pentru (ESC-CBC.4, ESC2-DBC.4)
2 POLI pentru (ESC-CBC.2) - ROŞU, izolat
3 POLI pentru (ESC-CBC.2) - ROŞU, izolat

10 POLI pentru (ESC-CBC.2) - ROŞU, izolat
2 POLI pentru (ESC-CBC.2) - ALBASTRU, izolat
3 POLI pentru (ESC-CBC.2) - ALBASTRU, izolat
10 POLI pentru (ESC-CBC.2) - ALBASTRU, izolat

2 POLI pentru (ESC-CBC.4) - ROŞU, izolat
3 POLI pentru (ESC-CBC.4) - ROŞU, izolat

10 POLI pentru (ESC-CBC.4) - ROŞU, izolat
2 POLI pentru (ESC-CBC.4) - ALBASTRU, izolat
3 POLI pentru (ESC-CBC.4) - ALBASTRU, izolat
10 POLI pentru (ESC-CBC.4) - ALBASTRU, izolat

2 POLI pentru (ESC-CBC.6)
10 POLI pentru (ESC-CBC.6)
2 POLI pentru (ESC-CBC.10)

10 POLI pentru (ESC-CBC.10)
Conexiune încrucişată a mai multor blocuri 

terminale (ESC-CBC.16, lungime 2 găuri)

Conexiune încrucişată a mai multor blocuri 
terminale (ESC-CBC.35, lungime 2 găuri)

* Connecting bridges can be cut to the desired length
** In connection with connecting bridges we recommend the use of DFM insulation partitions
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701

ESC-SFR.4 003903057 16 70

ESC-SFR/3A 003903058 2 70

ESC-C0/5 003903059 3 50

ESC-SFR.4/PT 003903060 3,5 25

ESC-SFR.6 003903061 28 50

ESC-SFR.6/PT 003903062 5,7 25

ESC-SFC/CO 003903063 7,8 70

ESC-CBS.2 003903064 1 100

ESC-MPS.4/PT 003903065 2,8 25

  716, 717

ESC-QBLOK7001 003903204 45 10

ESC-QBLOK7002 003903205 45 10

ESC-QBLOK1201 003903206 28 10

ESC-QBLOK1202 003903207 28 10

ESC-QBLOK7001

ESC-QBLOK7002

ESC-QBLOK1201

ESC-QBLOK1202

Suport siguranţă bloc terminal, sectiune transversala nominala 4mm2

Tip Cod Descriere Greutate
[g]

Ambalaj 
[buc]

SUPORT SIGURANŢĂ BLOC 
TERMINAL (siguranţă 5 x 20mm)

SUPORT CARTUŞ 
DIODE 3A 

Cilindru conductor de alamă 
(acţionează ca şi deconector)

SECŢIUNE FINALĂ

Suport siguranţă bloc terminal, sectiune transversala nominala 6mm2

Tip Cod Descriere Greutate
[g]

Ambalaj 
[buc]

SUPORT SIGURANŢĂ BLOC 
TERMINAL (siguranţă 6,3 x 32mm)

SECŢIUNE FINALĂ
Cilindru conductor de alamă 
(acţionează ca şi deconector)

Bloc terminal deconectare (1-0)
Tip Cod Descriere Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Bloc terminal deconectare, sectiune 

transversala nominala 2,5mm2

Secţiune finală

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

Cleme terminale
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Tip Cod Descriere Greutate
[g]

Ambalaj 
[buc]

Benzi de numerotare ESP-SHZ

Benzile de numerotare ESP-SHZ pot fi montate pe părţile laterale ale blocului terminal 
sau în carcasă adecvată prevăzută în partea superioară a blocului de borne în sine.
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702   718

CNU/8 SHZ

ESP-HMM.1 003903130 1,5 5 100
ESP-HMM.2 003903131 2,5 7 80
ESP-HMM.4 003903132 4 12 60
ESP-HMM.6 003903133 6 19 30
ESP-HMM.10 003903134 10 25,2 30
ESP-HMM.16 003903135 16 38,3 30

ESP-HMT.1/PT 003903136 ESP-HMM.1, ESP-HTE.1 2,7 25
ESP-HMT.2/PT 003903137 ESP-HMM.2, ESP-HTE.2 2,8 25
ESP-HMT.4/PT 003903138 ESP-HMM.4, ESP-HTE.4 3,8 25
ESP-HMT.6/PT 003903139 ESP-HMM.6, ESP-HTE.6 4,2 25
ESP-HMT.10/PT 003903140 ESP-HMM.10, ESP-HTE.10 5 25
ESP-HMT.16/PT 003903141 ESP-HMM.16, ESP-HTE.16 6 25

Cleme terminale
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Blocuri teminale cu clemă de prindere în spirală

Pentru volume mari de harnaşament, ETI oferă propria sa gamă de blocuri terminale cu clemă de prindere în spirală adecvate 
pentru cabluri de la 0,2 până la 10mm2 şi valorile intensităţii curentului reduse.
În scopul de a proteja sistemul de prindere, în corpul izolator este prevăzut un opritor special; acest lucru are funcţia de a 
asigura ca arcul nu depăşeşte intervalul său de elasticitate, în caz de manipulare efectuată de forţa de muncă necalificată. 
Dimensionarea corespunzătoare a orificiului de inserţie de sârmă, în deplină conformitate cu cerinţele prevăzute de standar-
dul IEC 60947-1  în ceea ce priveşte gabaritul, garantează introducerea oricărui tip de conductor având secţiunea transversală 
nominală, de asemenea, cu un inel de siguranţă. Legătura care rezultă, este de fiabilitate maximă şi siguranţă în ambele aspecte 
ale calităţii materialelor şi conformaţia deosebită a componentelor; în acest fel, este evitată deteriorarea conductoarelor flexi-
bile nepregătite. Introducerea firului este verticală; acest lucru înseamnă mai mult timp şi economie de costuri, în special în 
cazul în care spaţiul este limitat, dar în cazul în care este garantat, sunt necesare conexiuni de mare densitate.
Pentru combinarea diferitelor elemente, este disponibil un sistem practic şi sigur de legătura încrucişată.
Terminalele cu secţiuni transversale nominale între 1,5 mm2 şi 16 mm2 pot fi conectate una cu alta, în cele mai multe moduri, 
datorită (ESP-PTC/PTP) Sistemului nostru de conectare exclusiv “Easy Bridge”, cu cuplare rapidă, care combină eficienţa, rapid-
itatea şi flexibilitatea şi asigură în acelaşi timp, un rezultat economic extraordinar; aceste caracteristici, împreună cu o instalaţie 
intrinsecă IPXXB garantează o conexiune care este superioară celei oferite de concurenţi.

Marcarea sistemelor
Sistemul nostru special de marcare trebuie să fie evidenţiat. Aceeaşi bandă de numerotare SHZ, de fapt, poate fi introdusă pe 
ambele părţi ale blocului terminal sau pe carcasele corespunzătoare prevăzute în partea superioară a blocului de borne. Acest 
lucru înseamnă identificarea uşoară a fiecărui bloc terminal în panoul electric.
De asemenea, este posibilă marcarea cu utilizarea etichetelor ES-NU0851.

Alimentare prin interior, culoare gri
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiuni finale, culoare gri
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice
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703 723, 721

ESP-HMM.1B 003903166 1,5 5 100
ESP-HMM.2B 003903167 2,5 7 80
ESP-HMM.4B 003903168 4 12 60
ESP-HMM.6B 003903169 6 19 30
ESP-HMM.10B 003903170 10 25,2 30
ESP-HMM.16B 003903171 16 38,3 30

ESP-HMT.1/PTB 003903172 ESP-HMM.1B 2,6 25
ESP-HMT.2/PTB 003903173 ESP-HMM.2B 2,9 25
ESP-HMT.4/PTB 003903174 ESP-HMM.4B 3,4 25
ESP-HMT.6/PTB 003903175 ESP-HMM.6B 4 25
ESP-HMT.10/PTB 003903176 ESP-HMM.10B 10 25
ESP-HMT.16/PTB 003903177 ESP-HMM.16B 6 25

ESP-HMR.16 003903178 43 15

ESP-HMR.16/D 003903179 47 30

ESP-HMR.16-2/PT 003903180 8 10

ESP-HMR.16-4/PT 003903181 8 10

ESP-HMR.16-6/PT 003903182 9 10

ESP2-HMD.1 003903183 1,5 9,4 50
ESP2-HMD.2N 003903184 2,5 12,2 40

ESP2-HMD.1/PT 003903185 ESP2-HMD.1, ESP2-HMD.2N 4,9 25

Cleme terminale
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Alimentare prin blocuri terminale, culoare albastru
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiuni finale, culoare albastru
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Distribuţie potenţial, blocuri terminale culoare gri
Tip Cod Descriere, tip max inel 

[mm2] / sectiune transversala 
nominala

Greutate
[g]

Ambalaj 
[buc]

Versiune cu o singură sursă 
de alimentare, 16

Versiune cu sursă de 
alimentare dublă, 16

Secţiuni finale, culoare gri
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Conexiune la distribuţie 

ESP-HMM.2
Conexiune la distribuţie 

ESP-HMM.4
Conexiune la distribuţie 

ESP-HMM.6

Blocuri terminale cu două nivele
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiune terminală pentru blocuri  terminale cu două nivele
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice
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704   722, 719

ESP-DFH/1 003903142 ESP-HMM.1…ESP-HMM.6 4 25
ESP-DFH/4 003903143 ESP-HMM.10...ESP-HMM.16 6 25

ESP-PTC/1/02 003903145 1 25
ESP-PTC/1/03 003903146 1 25

ESP-PTC/1/10 003903147 3 10

ESP-PTP/3/02/R 003903148 0,9 25

ESP-PTP/3/03/R 003903149 1,4 25

ESP-PTP/3/10/R 003903150 4,8 10

ESP-PTP/3/02/B 003903151 0,9 25

ESP-PTP/3/03/B 003903152 1,4 25

ESP-PTP/3/10/B 003903153 4,8 10

ESP-PTP/5/02/R 003903154 1,3 25
ESP-PTP/5/03/R 003903155 1,9 25
ESP-PTP/5/10/R 003903156 6,4 10
ESP-PTP/5/02/B 003903157 1,3 25
ESP-PTP/5/03/B 003903158 1,9 25
ESP-PTP/5/10/B 003903159 6,4 10
ESP-PTC/8/02 003903160 2 25
ESP-PTC/8/10 003903161 12 10
ESP-PTC/11/02 003903162 5 25
ESP-PTC/11/10 003903163 12 10
ESP-PTC/16/02 003903164 6 25
ESP-PTC/16/10 003903165 12 10

ESP3-HLD.2 003903186 2,5 19,2 50

ESP3-HLD.2/PT 003903187 ESP3-HLD.2 6 25

ESP-DFM/500 003903144 4,5 x 13 (ESP-HMM.1) 0,1 50

ESP-PTC/1/03

ESP-PTP3/03/B

ESP-PTP3/03/R

ESP-PTC/08/02

Cleme terminale
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Partiţii roşii
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Compatibile şi cu blocuri terminale în spirală cu două şi trei nivele

Conexiuni încrucişate
Tip Cod Conexiuni încrucişate: nr.poli, pentru utilizare cu, 

culoare
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.1,ESP2-HMD.1)
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 3 POLI (ESP-HMM.1, ESP2-HMD.1)

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.1, 
ESP2-HMD.1)

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.2, ESP2-
HMD.2) - ROŞU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 3 POLI (ESP-HMM.2, ESP2-
HMD.2) - ROŞU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.2, ESP2-
HMD.2) - ROŞU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.2, ESP2-
HMD.2) - ALBASTRU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 3 POLI (ESP-HMM.2, ESP2-
HMD.2) - ALBASTRU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.2, ESP2-
HMD.2) - ALBASTRU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.4) - ROŞU
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 3 POLI (ESP-HMM.4) - ROŞU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.4) - ROŞU
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.4) - ALBASTRU
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 3 POLI (ESP-HMM.4) - ALBASTRU

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.4) - ALBASTRU
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.6)

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.6)
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.10)

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.10)
CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 2 POLI (ESP-HMM.16)

CONEXIUNE ÎNCRUCIŞATĂ CU 10 POLI (ESP-HMM.16)
Compatibile şi cu blocuri terminale în spirală cu două şi trei nivele

Bloc terminal cu trei nivele
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Secţiune terminală blocuri terminale cu trei nivele
Tip Cod Pentru utilizare cu Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Partiţie roşie izolaţie conexiune încrucişată
Tip Cod Dimension (pentru utilizare cu) Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice
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705722, 721

ESP-HMS.2 003903188 11 80

ESP-HMT.2/1+2/PT 003903189 3,4 25

ESP-HTE.1 003903190 1,5 7 80
ESP-HTE.2 003903191 2,5 10 80
ESP-HTE.4 003903192 4 14 60
ESP-HTE.6 003903193 6 20 30
ESP-HTE.10 003903194 10 29 30
ESP-HTE.16 003903195 16 24 30

ESP-SHZ/1/1_10 003903196 0,2 500 100
ESP-SHZ/1/1_50 003903197 0,2 500 100
ESP-SHZ/1/51_100 003903198 0,2 500 100

ES-BTO 003903075 8 25

Cleme terminale
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Accesorii obişnuite de tip şurub sau spirală

Bloc terminal deconectare (1-0)
Tip Cod Descriere Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Bloc terminal deconectare, sectiune 

transversala nominala 2,5mm2

Secţiune finală

Blocuri terminale de împământare - alimentare prin blocuri terminale, galben-verde
Tip Cod Tip max inel [mm2] / sectiune 

transversala nominala
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]

Etichete de marcare pentru terminale în spirală cu sectiune transversala nominala 1,5mm2 (ESP-HMM.1, HTE.1)
Tip Cod Descriere Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Min order 

[buc]
Etichete de la 1 - 10
Etichete de la 1 - 50 

Etichete de la 51 - 100

Suport final
Tip Cod Descriere Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Suport final pentru şină 

DIN TH35

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice

*Alte secţiuni transversale max. tip cablu în datele tehnice
** Secţiuni finale ESP-HMT.X/PT la pagina 702

Benzi de numerotare ESP-SHZ

Benzile de numerotare ESP-SHZ pot fi montate pe părţile laterale ale 
blocului terminal sau în carcasă adecvată prevăzută în partea superioară 
a blocului de borne în sine.

Suporturi finale ES-BTO
Suport final, potrivit pentru şine conform IEC 60715 / TH 35 (tipuri PR / 3); poate fi montat direct în poziţia 
dorită şi nu necesită şurub de fixare. Adecvat în special pentru şurub de fixare  tip înalt.

�� of black polyamide
�� thickness: 8 mm
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ES-NU0851 003903076 0,2 500

100

ES-NU0851001 003903077 0,2 500
ES-NU0851051 003903078 0,2 500
ES-NU0851101 003903079 0,2 500
ES-NU0851151 003903080 0,2 500
ES-NU0851201 003903081 0,2 500
ES-NU0851251 003903082 0,2 500
ES-NU0851301 003903083 0,2 500
ES-NU0851351 003903084 0,2 500
ES-NU0851401 003903085 0,2 500
ES-NU0851451 003903086 0,2 500
ES-NU0851501 003903087 0,2 500
ES-NU0851551 003903088 0,2 500
ES-NU0851601 003903089 0,2 500
ES-NU0851651 003903090 0,2 500
ES-NU0851701 003903091 0,2 500
ES-NU0851751 003903092 0,2 500
ES-NU0851801 003903093 0,2 500
ES-NU0851851 003903094 0,2 500
ES-NU0851901 003903095 0,2 500
ES-NU0851951 003903096 0,2 500
ES-NU0851510 003903097 0,2 500
ES-NU0851520 003903098 0,2 500
ES-NU0851530 003903099 0,2 500
ES-NU0851540 003903100 0,2 500
ES-NU0851550 003903101 0,2 500
ES-NU0851560 003903102 0,2 500
ES-NU0851570 003903103 0,2 500
ES-NU0851580 003903104 0,2 500
ES-NU0851590 003903105 0,2 500
ES-NU0851600 003903106 0,2 500
ES-NU08510L1 003903107 0,2 500
ES-NU08510L2 003903108 0,2 500
ES-NU08510L3 003903109 0,2 500
ES-NU0851N 003903110 0,2 500
ES-NU08510PE 003903111 0,2 500
ES-NU085110 003903112 0,2 500
ES-NU085111 003903113 0,2 500
ES-NU085112 003903114 0,2 500
ES-NU085114 003903115 0,2 500
ES-NU0851R 003903116 0,2 500
ES-NU0851S 003903117 0,2 500
ES-NU0851T 003903118 0,2 500
ES-NU0851UV 003903119 0,2 500
ES-NU0851V 003903120 0,2 500
ES-NU0851W 003903121 0,2 500
ES-NU0851X 003903122 0,2 500
ES-PTM 003903123 12,5 15 1
ES-PTMS 003903124 6,4 36 1
ES-TA1640AW 003903125 0,9 150 15
ES-TA407AW 003903126 0,9 360 36

51
51
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ES-PTM
ES-PTMS

Etichete de marcare pentru toate tipurile de terminale cu secţiune transversală nominală 2,5mm2…240mm2

Tip Cod / 1 buc Descriere Greutate
[g]

Ambalaj 
[buc]

Min order 
[buc]

Etichete goale
Etichete de la 1 - 50

Etichete de la 51 - 100
Etichete de la 101 - 150
Etichete de la 151 - 200
Etichete de la 201 - 250
Etichete de la 251 - 300
Etichete de la 301 - 350
Etichete de la 351 - 400
Etichete de la 401 - 450
Etichete de la 451 - 500
Etichete de la 501 - 550
Etichete de la 551 - 600
Etichete de la 601 - 650
Etichete de la 651 - 700
Etichete de la 701 - 750
Etichete de la 751 - 800
Etichete de la 801 - 850
Etichete de la 851 - 900
Etichete de la 901 - 950

Etichete de la 951 - 1000
Etichete de la 1 - 1

Etichete de la 11 - 20
Etichete de la 21 - 30
Etichete de la 31 - 40
Etichete de la 41 - 50
Etichete de la 51 - 60
Etichete de la 61 - 70
Etichete de la 71 - 80
Etichete de la 81 - 90

Etichete de la 91 - 100
Etichete L1
Etichete L2
Etichete L3
Etichete N
Etichete PE
Etichete =
Etichete +
Etichete -

Etichete împământare
Etichete R
Etichete S
Etichete T
Etichete U
Etichete V
Etichete W
Etichete X

Suport marcaje
Suport marcaje

Marcaje goale(40 x 16,5 x 0,5 mm) pentru ES-PTM
Marcaje goale (40 x 7 x 0,5 mm) pentru ES-PTMS

Nu sunt compatibile cu toate tipurile de HMM.1 (1,5mm2 (blocuri  terminale cu spiră), utilizare ESP-SHZ

Etichete de marcare
��  �Etichete de marcare ES-NU0851 potrivite pentru marcarea tuturor  tipurilor de blocuri terminale (şurub-clemă şi arc-

clemă) din tabele de 100 de elemente, în cutii cu 500 etichete; must be ordered in multiples of 100 buc
�� �În policarbonat alb cu imprimare negru, care urmează să fie aplicat în mod direct în poziţie, fie înainte, fie după 

pregătirea blocului terminal; dimensiuni etichetă: 8 x 5.1 mm
�� Etichete de marcare ES-TA1640AW: must be ordered in multiples of 150 pcs (1 plate).
�� Etichete de marcare ES-TA407AW: must be ordered multiple of 360 pcs (1 plate).

Writing tip 

HORIZONTAL

Writing tip 

VERTICAL

Cleme terminale
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ES-PZM.4 003903200 410 2

ES-PZD.4/SO 003903201 14 20

ES-PZM.6 003903202 326 2

ES-PZD.6/SO 003903203 8,15 10
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Cleme terminale

Additional covers for terminals and supports
Tip Cod Descriere, pentru utilizare 

cu
Greutate

[g]
Ambalaj 

[buc]
Etichete de la 1 - 10
Etichete de la 1 - 50 

Etichete de la 51 - 100

Additional covers for terminals and supports

Terminal blocks having a cross-section up to 70 mm2 can be protected against 
accidental contacts or tampering, by means of a PVC transparent cover,  
supplied in a standard lenght of 2 m, to be mounted on appropriate poly-
amide supports and to be inserted on PR/DIN, PR/3, “G32” type and TH/35  
mounting rails. They can be fixed by sealing the support ends.
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